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叶集区双连塘等五座水库除险加固工程（超岗水库）
蓄水安全评价报告

[bookmark: _Toc11658]1 蓄水安全评价工作概况
[bookmark: _Toc81776048][bookmark: _Toc28202]根据水利部“关于印发《加强小型病险水库除险加固项目验收管理指导意见》的通知”（水建管〔2013〕178号）、安徽省水利厅“关于印发《安徽省病险水库除险加固工程验收工作大纲（试行）》的通知”（皖水基〔2008〕230号）文件精神，2021年9月5日，叶集区水利薄弱环节建设治理工程建管局组织相关单位对叶集区双连塘等五座水库除险加固工程（超岗水库）进行了蓄水安全评价工作，评价工作组通过听取汇报、查勘现场，查阅资料等方式，提出了本评价报告。
[bookmark: _Toc20783]2 工程基本情况
[bookmark: _Toc8099]2.1 工程概况
超岗水库属于淮河流域汲河水系，工程位于叶集区洪集镇大桥村境内。坝址以上集水面积0.1km²，是一座以灌溉为主，兼有防洪、水产养殖等综合效益的小（2）型水库。水库设计灌溉面积600亩。超岗水库工程等级为V等，主要水工建筑物为5级。水库建筑物的防洪标准：设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇。正常蓄水位49.10m（1985国家高程系，下同），设计洪水位41.29m，校核洪水位49.45m，总库容12.24万m³，正常蓄水位以下库容11.26万m³。
[bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc81776051]本次除险加固主要任务为：大坝防渗加培，放水涵重建，库内清淤，新建必要的观测管理等设施。
[bookmark: _Toc23337]2.2 工程设计与审批
[bookmark: _Hlk15896652]本工程初步设计由合肥湖滨水利建筑设计院（以下简称设计院）承担，该院为水利行业丙级资质。2020年该院编制了《叶集区双连塘等五座水库除险加固工程初步设计报告》。2020年4月30日，六安市水利局以六水办建设〔2020〕82号文对初步设计予以批复，批复投资256.11万元。
设计单位依据初步设计批复意见，补充完成了超岗水库除险加固施工图设计。施工图设计满足规范和初步设计批复要求。
[bookmark: _Toc19361]2.3 工程主要参建单位
[bookmark: _Hlk81779499]项目法人：叶集区水利薄弱环节建设治理工程建管局
设计单位：合肥湖滨水利建筑设计院
监理单位：安徽同方工程咨询有限公司
施工单位：安徽柱石建设工程有限公司
质量和安全监督机构：六安市叶集区水利工程质量安全监督站
运行管理单位：六安市叶集区洪集镇水利站
检测单位：安徽通泰安全评价检测有限公司
[bookmark: _Toc2573]2.4 工程建设过程及当前形象进度
本工程于2020年7月30日完成公开招标，中标单位为安徽柱石建设工程有限公司，2020年10月15日工程正式开工。2021年1月29日完工。
[bookmark: _Toc29823]2.5 下闸蓄水前应达到的工程形象进度
正常蓄水位49.1m高程以下的迎水面砼护坡全面完成；涵闸建筑物全面完成，工作闸门及启闭机满足正常运作条件。
[bookmark: _Toc1145]3、蓄水安全评价意见
[bookmark: _Toc25930]3.1 工程内容和设计要求
[bookmark: _Toc223349573][bookmark: _Toc25320][bookmark: _Toc21638]3.1.1 涵闸建筑物工程
超岗水库除险加固工程共有2座放水涵，其中1座为箱涵（兼溢洪道）、1座为管涵。水闸的主体结构为C25砼，闸门为铸铁闸门，启闭机为手摇式螺杆启闭机；闸基础及涵身周围用粘土回填，设计压实度不小于0.96。
[bookmark: _Toc4730][bookmark: _Toc21401][bookmark: _Toc17909]3.1.2 大坝加固工程
超岗水库设计坝顶高程 50.55m，坝顶宽 8.0m，上游加培坡比为 1:2.5，下游坡比1:2.5，上游设1m厚粘土防渗铺盖；上游设置预制块护坡至设计洪水位，以上用草皮护坡；下游采用草皮护坡，新建排水沟。
[bookmark: _Toc6066]3.2 工程质量评价
施工单位、监理单位分别对进场原材料进行了取样送检，经检测质量全部合格。
铸铁闸门和启闭机经出厂联合检查验收，产品质量合格。
检测单位对正常蓄水位49.1m高程以下部分进行了质量抽检，检测质量合格。
施工过程中的质量控制程序基本规范，工程资料基本齐全，未发现质量事故，工程质量满足规范和设计要求。
[bookmark: _Toc223349577][bookmark: _Toc17933]3.3 后续工程与蓄水的关系
[bookmark: _Toc81776061]后续工程施工不影响正常蓄水。
[bookmark: _Toc20276]4 蓄水安全评价结论及建议
1、超岗水库除险加固工程主体工程全部完成，工程质量满足规范和设计要求，具备正常蓄水条件；
2、建议加强工程监测，确保安全运行。





[bookmark: _GoBack][image: 超岗水库蓄水验收签字表]


3

image1.jpeg
8 b 7K e R B i [l TAE &K 2 &3P TAE4

AT R
%O A Bf RE @K | f 7
gk | W NF T K Al

Ve B IA T B A YA
B | SER quﬁélzm?g%gg%ﬁ&m@ A /gv%’\
wR | gz | TPRDOKFIESSAR B IAE

TR el f@f X ‘/&{{

- I X K 7 59 3R 9 8 yR #E " /
G| RIES TR LAY % %
HR a7 T\ﬁﬁiﬂ‘r%élz}ggigﬁiﬁiﬁ _—y ;//;_\)

J& 1 RELHE N2 T AR X AR B K M wh K (&\%%

MO | RTR | AMESRARIR SR TR | HYTR
MO | AR | B LR AR A

b
=
bR
¥
1R_<

ot |k | FREEESTOMNERS | e |
Wi | ECR | wmeeew ceamad | uRsm | ] ] &





