附件2：
六安市“十四五”公共交通发展规划
六安市城市客运管理中心
交通运输部公路科学研究院
二〇二二年九月
目  录

1

1.概述

1

1.1 规划背景

2

1.2 规划范围与年限

3

1.3 规划目标

3

1.4 规划原则及思路

5

1.5 规划依据

7

2.现状分析与问题识别

7

2.1 城市发展概况

11

2.2 居民出行特征

14

2.3 公共交通建设现状

25

2.4 公共交通运营现状

30

2.5 公交发展主要瓶颈

33

3 公共交通发展战略规划

33

3.1 发展形势要求

38

3.2 发展战略及目标

48

3.3 交通需求预测

53

4.城区公交线网优化

53

4.1 线网优化思路

54

4.2 线网层级划分

56

4.3 公交线网优化方法

59

4.4 现状线网结构层级梳理

61

4.5 公交线网规划方案

77

4.6 公交专用道规划方案

81

5.城区公交场站布局规划

81

5.1 规划目标与规模

84

5.2 枢纽站布局规划

85

5.3 首末站规划布局

87

5.4 停保场规划布局

90

6.城区公交车辆发展规划

90

6.1 车辆发展规模

90

6.2 车型选择思路

92

6.3 线路运力配置

97

7.智能公交系统发展规划

97

7.1 建设需求分析

99

7.2 系统功能框架

103

7.3 系统建设重点

104

7.4 具体建设内容

108

8.城乡公交发展规划

108

8.1 城乡公交发展现状

110

8.2 城乡出行需求特征

114

8.3 城乡公交发展思路

116

8.4 城乡公交发展重点

122

9.城际公交发展规划

122

9.1 城际公交发展需求

124

9.2 城际公交发展策略

131

9.4 城际公交发展保障

133

10.规划实施安排

133

10.1 建设计划

138

10.2 投资估算

144

10.3 保障措施



1.概述
1.1 规划背景
公共交通作为满足六安市人民群众基本出行需求的公益性事业，《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）明确要求：突出公共交通在城市总体规划中的地位和作用，按照科学合理、适度超前的原则编制城市公共交通规划。六安市作为皖江带城市承接东部产业西移的重要轴心，近年来随着促进中部崛起、长三角一体化发展、大别山革命老区振兴发展、淮河生态经济带建设、合肥都市圈以及合六经济走廊建设等国家战略的深入实施，着力打造大别山北麓中心城市，提出了实施“接轨长三角、衔接中西部；融入省会经济圈、领衔大别山北麓”区域发展战略，城市建设现代化进程加快推进，六安市公共发展迎来重大机遇与挑战。
“十四五”期是六安市奋力打造“一区四地一屏障”的重要发展期，也是加快建设交通强国的第一个五年规划期，更是六安市公共交通转型升级和提质增效的关键五年期。公共交通规划作为保障公共交通科学发展的先导，深入贯彻落实公共交通优先发展战略，以规划为引领推动公共交通高质量发展，开展六安市“十四五”公共交通发展规划编制工作，总结分析六安市公共交通的发展现状和主要问题，研判“十四五”期六安市公共交通发展面临的新形势和新要求，明确“十四五”期六安市公共交通发展战略、发展目标、发展任务和保障措施，对于推动建立六安市公共交通优先发展体系，实现六安市公共交通资源的优化配置，进一步提升六安市公共交通服务水平和服务品质，有效保障六安市人民群众的美好出行需求具有重要而深远的意义。
1.2 规划范围与年限
1.2.1 规划范围
本规划的重点研究范围为六安市主城区
，基于居民出行及公共交通大数据分析，辨识公共交通主要客流走廊，对六安市主城区公交线网进行分层规划、结构优化，明确城区公交线网优化思路与方案。同时，兼顾城区公交与城乡公交的统筹发展，提出城乡公交发展思路与重点；统筹主城区与其他区县之间的交通融合，构建主城区与下辖区县之间的城际公交发展体系。
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图1-1  六安市主城区规划用地范围
1.2.2 规划年限
本规划基年2021年，目标年为2025年。结合六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和公共交通发展现状，明确“十四五”期六安市公共交通发展目标，提出“十四五”期六安市主城区公交线网优化方案、主城区公交场站布局规划、主城区公交车辆运力配置、城乡公交发展重点及智能公交系统建设框架。
1.3 规划目标
坚持以人民为中心的发展思想，坚持公共交通优先发展理念，以高质量发展为引领，建立健全促进公共交通高质量发展的政策体系，优先配置公共交通资源。通过5年努力，构建与六安市城市发展和出行需求特征相适应的公共交通网络，打造层次分明、结构合理、协调一体的公共交通线网体系，提供便捷舒适、服务优质、绿色经济的公共交通服务，提高公共交通的可达性和可靠性，全面提升公共交通保障能力和服务品质，有效满足经济社会发展和人民群众美好出行需求，让广大人民群众出行更安全、更便捷、更舒适、更高效。
1.4 规划原则及思路
1.4.1 规划原则
坚持因地制宜。根据六安市城市功能定位、发展条件和交通需求特点，综合考虑城市自然地理条件、人口规模和经济社会发展状况，并充分考虑用地条件、道路条件等因素，科学确定六安市“十四五”公共交通发展目标和发展模式，加密公共交通线网覆盖，提高人民群众出行的便捷性，建立与六安市发展实际需求相适宜的公共交通体系。
坚持规划引领。加强公共交通规划与六安市国土空间规划和控制性详细规划的衔接，充分发挥公共交通对六安市发展的引导作用。坚持以城带乡、城乡一体，统筹规划六安市城乡及合肥都市圈、合六经济走廊建设的公交发展，大力推进六安市城乡客运公共服务均等化。
坚持统筹协调。综合考虑六安市城市交通基础设施、发展条件、人民群众出行需求和政策体系等内容，充分利用城市公共交通场站设施，构建分工协作的公共交通系统网络，形成资源共享、相互衔接、布局合理、畅通有序、方便快捷的全域一体化公共交通网络。
坚持服务为本。以满足人民群众美好出行需求为目标，坚持“公交优先、城乡一体”，加快完善公共交通网络化建设，加强城乡联动、有序衔接，增强公共交通服务供给能力，促进城乡客运公共服务均等化，全面提升公共交通服务品质，不断提高公共交通的吸引力与竞争力，让人民群众更乐意优选公共交通出行，缓解城市交通拥堵和资源环境压力。

1.4.2 技术路线
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图1-2  规划技术路线图
1.5 规划依据
《交通强国建设纲要》
《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）
《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号）
《安徽省城市公共汽车客运管理条例》（安徽省人大常委会公告第四十二号）
交通运输部关于印发《综合运输服务“十四五”发展规划》的通知（交运发〔2021〕111号）
交通运输部关于印发《城市公共交通规划编制指南》的通知（交运发〔2014〕236号）
《城市公共汽电车客运服务规范》（GB/T 22484—2016）
《城市公共交通发展水平评价指标体系》（GB/T 35654-2017）
《公共汽电车线网设置和调整规划》（GB/T 37114-2018）
《六安市城市总体规划（2008-2030年）》
《六安市公共交通专业规划（2012-2030）》
《六安市城区公交线网优化与城乡公交规划（2016-2020）》
《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》
《六安市国土空间总体规划（2021-2035年）》

《六安市“十四五”综合交通运输发展规划》
六安市氢能产业发展规划（2020-2025年）

《六安市市域大交通规划》
六安市历年统计年鉴（2016-2021）
2.现状分析与问题识别
2.1 城市发展概况
六安市地处安徽省西部，东与合肥市相连，南与安庆市接壤，西与河南省信阳市毗邻，北接淮南市、阜阳市，依山襟淮，承东接西，是大别山区域中心城市、省会合肥经济圈副中心城市、皖江城市带接点城市、长三角产业转移辐射城市。六安市下辖金安、裕安、叶集3个区和霍邱、金寨、霍山、舒城4个县，设有130个乡镇和10个街道，124个城市社区和1810个行政村，总面积15451平方公里。
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图2-1  六安市区位及行政区划图
2.1.1 社会经济
2020年，六安市地区生产总值为1669.5亿元，“十三五”期年均增长7%。从产业结构看，第一产业增加值238.7亿元，同比增长2.0%；第二产业增加值606.6亿元，同比增长6.3%；第三产业增加值824.2亿元，同比增长2.8%。三次产业结构为14.3：36.3：49.4。2020年，六安市财政收入达到231.4亿元，同比增长5.1%，“十三五”期年均增长10.7%，其中：一般公共预算收入132.9亿元。
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图2-2  2016—2020年六安市地区生产总值
2.1.2 人口分布
根据六安市第七次全国人口普查公报数据，截至2020年11月1日零时，六安市域常住人口为439.37万人，市区常住人口为175.25万人。与2010年六安市第六次全国人口普查的460.36万人相比，市域人口减少20.99万人，下降4.56%，年均减少0.47%。从城乡人口结构看，六安市域城镇人口为213.03万人，占48.49%；乡村人口为226.33万人，占51.51%。与2010年第六次全国人口普查相比，城镇人口增加52.84万人，比重上升13.69%。
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图2-3  全市常住人口分布
	[image: image7.jpg]EARAOEE BELRADEE
sEEAD m2HAD





图2-4  全市城乡人口分布


2.1.3 城市道路交通
（1）城市路网建设
六安市区东西向主要道路有大别山路、皖西大道、佛子岭路、皋城路、寿春路等，南北向主要道路有解放路、迎宾大道、梅山路等。截至2020年底，六安市主城区道路网总长度805km，道路网密度6.71km/km2。受地形特征及用地布局影响，道路交通性道路功能不明确，道路资源配置呈现中心重而外围轻。

（2）道路交通运行状态
老城区现状早晚高峰时段道路交通压力相对较大，特别是解放路、梅山路、皖西大道、长江路等路段及周边区域，高峰时段交通流量较大，车辆运行速度相对较慢，拥堵点相对较多。
2.1.4 小汽车发展现状

近年来，随着社会和经济的快速发展，六安市机动车拥有量稳步增长。截至2020年末，六安市小汽车拥有量为47.13万辆，“十三五”期年均增长率达10.3%，小汽车增长迅速，城市交通压力日益增长。
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表2-5  六安市小汽车保有量变化情况
2.1.5 旅游资源分布
六安市域范围内现有天堂寨景区、万佛湖景区2个5A级景区，24个4A级景区，多集中在南部山区和丘陵地带。其中，万佛湖景区位于舒城县城西南，距六安市区约68公里，以龙河口水库为主体，南有万佛名山，东有万佛温泉（西汤池温泉），山水相依，树拥花簇。天堂寨景区位于大别山腹地、金寨县西南角，距六安市区136公里，山美、水美、林美、环境美，素有“植物的王国、动物的乐园、圣水的故乡”之誉。
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图2-6  六安市现状景区分布图
2.2 居民出行特征
为有效把握六安市居民出行规律与特征，综合考虑数据可得性、存储时效以及疫情影响最小等因素，本规划依托六安市联通用户2020年11月的手机信令数据（日均用户量约162万、日均数据记录数约7亿条、原始信令数据日均约69GB），从需求侧入手开展了基于手机信令数据的六安市居民出行特征研究工作。利用手机信令大数据的特点与优势，建立职住模型和出行模型分析了六安市居民出行的停留及途经轨迹，得到六安市居民出行特征指标数据。
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图2-7  基于手机信令数据的六安市居民出行特征识别方法
2.2.1 出行总量及强度
中心城区范围日均出行总量为199.2万人次，约占市区出行总量46.87%，居民出行呈现中心城区集中向外辐射态势，人均出行次数约2.27次/日。其中，工作日的日均出行量为203.7万人次，人均出行次数约2.32次/日；周末的日均出行量为188.8万人次，人均出行次数约2.15次/日。
2.2.2 出行空间分布
中心城区出行主要集中皖西大道、长江东路、长江中路、磨子潭路、梅山路、解放路等路段以及与周边区县连接的国省道，且南北向出行量较大。各组团交通生成较为集中，出行节点区域呈带状分布。
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图2-8  中心城区出行廊道客流分布图
2.2.3 出行时间
工作日中心城区居民出行时间分布呈现双“M”形状走势，早高峰的出行量为30.1万人次，晚高峰的出行量为31.5万人次。从15分钟的出行时变情况看，早晚高峰中心城区出行量为61.6万人次，约占中心城区总出行量的比例30.25%，高峰小时系数约为0.16。与工作日走势不同，周末居民出行时间分布呈“几”形状走势，客流量高峰集中在白天7点至18点时间段范围内，晚高峰的出行量相对较大，主要集中在17点左右。
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图2-9  中心城区居民出行时间分布
2.2.4 出行距离
中心城区居民日均出行距离为2.9km。其中，日均出行距离≤1km的占比为38.83%，出行距离在1~3km的占比为37.23%，出行距离3~5km的占比为15.46%，出行距离5~10km的占比为8.23%，出行距离＞10km的占比仅为0.26%。可以看出，超过75%的居民日均出行距离在3km以内。
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图2-10  主城区居民出行距离分布
2.2.5 出行时耗
主城区居民日均出行时耗约27.68分钟。其中，居民日均时耗≤15分钟的占30.28%，出行时耗在15~30分钟的占49.2%，出行时耗在30~45分钟的占10.32%，出行时耗＞45分钟的仅占10.20%。可以看出，约80%的居民日均出行时耗在30分钟以内。
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图2-11  主城区居民出行时耗分布
2.3 公共交通建设现状
2.3.1 公交系统组成
近年来，随着六安市城乡公交一体化的加快推进，目前六安市区范围内已基本形成了城区公交为骨架，城乡公交和镇村公交为延伸、旅游专线公交为补充的多模式公共交通发展体系。
2.3.2 公交线路现状
公交线路条数：截至2020年底，六安市区共有公交线路137条。其中，城区公交线路35条、城乡公交74条、镇村公交线路25条、旅游公交专线3条。
表2-1  六安市区公交线路一览表
	线路类型
	序号
	线路
编号
	起讫站
	线路长度（km）

	城区公交
	1
	1路
	北站公交换乘中心—淠化小区公交首末站
	9.5

	
	2
	4路
	寿春西路公交首末站—南河路
	15.2

	
	3
	5路
	天堂寨路公交首末站—东苑小区
	13.2

	
	4
	6路
	西站公交换乘中心—北站公交换乘中心
	10.9

	
	5
	7路
	南站公交换乘中心—寿春西路公交首末站
	12.85

	
	6
	8路
	西站公交换乘中心—东站公交换乘中心
	10.05

	
	7
	9路
	月亮岛公交首末站—南站公交换乘中心
	13.25

	
	8
	10路
	皋城路桥一—元大道公交换乘中心
	22.35

	
	9
	11路
	南站公交换乘中心—月亮岛公交首末站
	13.4

	
	10
	12路
	月亮岛公交首末站—金太阳国际汽车城
	14.2

	
	11
	13路
	振兴城—阳光水岸公交首末站
	8.6

	
	12
	14路
	北站公交换乘中心—皋陶墓
	13.6

	
	13
	15路
	西站公交换乘中心—皖西卫生学校
	8.3

	
	14
	16路
	北站公交换乘中心—皋陶大道路口
	18

	
	15
	17路
	南站公交换乘中心—东站公交换乘中心
	11.45

	
	16
	18路
	东大街公交首末站—燕山路公交首末站
	18.8

	
	17
	19路
	南站公交换乘中心—许继慎路公交首末站
	16.1

	
	18
	20路
	南站公交换乘中心—寿春中路公交首末站
	17.2

	
	19
	21路
	火车站—长淮路东
	25

	
	20
	22路
	平桥工业园公交首末站—火车站
	18

	
	21
	26路
	永康路公交首末站—潘岗
	17.6

	
	22
	28路
	清源路公交首末站—火车站
	15.6

	
	23
	31路
	阳光水岸公交首末站—燕山路公交首末站
	16.5

	
	24
	34路
	永康路公交首末站—曙光铂尊酒店
	10.5

	
	25
	36路
	东大街公交首末站—双桥街道
	20

	
	26
	38路
	西站公交换乘中心—东站公交换乘中心
	12.5

	
	27
	39路
	种德寺路公交首末站—清源路公交首末站
	13.3

	
	28
	41路
	西站公交换乘中心—富裕路公交首末站
	15.6

	
	29
	53路
	一元大道公交换乘中心—肥西金桥公交首末站
	9.8

	
	30
	55路
	北站公交换乘中心—东站公交换乘中心
	17.5

	
	31
	201路
	南站公交换乘中心—北二十铺
	15.4

	
	32
	202路
	东大街公交首末站—金裕大道
	11.5

	
	33
	301路
	东大街公交首末站—集中区管委会
	21.6

	
	34
	302路
	皋城路桥—凤凰桥西
	9.4

	
	35
	拥军线
	阳光水岸公交首末站—独山机场
	42

	城乡公交
	1
	218路
	北站换乘中心—木厂枢纽站
	20.3

	
	2
	219路
	北站换乘中心—淠东首末站
	29.3

	
	3
	220路
	北站换乘中心—双桥—翁墩首末站
	26.3

	
	
	
	北站换乘中心—红桥—翁墩—郑楼村
	32

	
	4
	221路
	东站换乘中心—东桥枢纽站
	25.1

	
	
	
	东站换乘中心—东桥枢纽站—何山村
	31.5

	
	5
	222路
	东站换乘中心—洪桥—孙岗枢纽站
	25.77

	
	
	
	东站换乘中心—祝墩—孙岗枢纽站
	29.5

	
	6
	223路
	南站换乘中心—施桥枢纽站
	33.85

	
	7
	225路
	东站换乘中心—椿树—孙岗枢纽站
	34.88

	
	8
	226路
	东站换乘中心—思古潭—孙岗枢纽站
	33.12

	
	9
	227路
	南站换乘中心—金公庙—凤凰台村
	37

	
	10
	228路
	南站换乘中心—毛坦厂枢纽站
	55.92

	
	11
	229路
	南站换乘中心—范庵—鲍湾
	21

	
	
	
	南站换乘中心—范庵—鲍湾—平岗村
	25.6

	
	
	
	南站换乘中心—先生店—鲍湾村
	26.8

	
	12
	230路
	木厂枢纽站—马头首末站（环线）
	27.55

	
	13
	231路
	木厂枢纽站—闫店首末站
	5.9

	
	
	
	木厂枢纽站—闫店首末站—感应寺村
	9.2

	
	14
	232路
	施桥枢纽站—双河—孙岗村
	18

	
	15
	233路
	施桥枢纽站—墩子湾村
	13.6

	
	
	
	施桥枢纽站—曙光村
	19.5

	
	16
	235路
	施桥枢纽站—三口塘—将军山渡槽
	15.8

	
	17
	236路
	施桥枢纽站—埠塔寺—将军山村
	20.12

	
	18
	237路
	毛坦厂枢纽站—东石笋村
	8.18

	
	19
	238路
	孙岗枢纽站—昭庆寺—椿树首末站
	18.75

	
	
	
	孙岗枢纽站—宋大郢村—椿树首末站
	28.15

	
	20
	239路
	张店枢纽站—左大桥村
	8.66

	
	21
	240路
	张店枢纽站—顺河店—东河口首末站
	23.7

	
	22
	242路
	张店枢纽站—东河口—南官亭村
	25.5

	
	23
	243路
	张店枢纽站—东河口—大华山村
	29

	
	24
	245路
	东站换乘中心—太平—马集
	25

	
	
	
	东站换乘中心—太平—马集—庙岗村
	26.67

	
	25
	246路
	南站换乘中心—张店枢纽站
	32.74

	
	26
	247路
	北站换乘中心—淠东—马头首末站
	43.76

	
	27
	248路
	南站换乘中心—施桥—双河首末站
	41.15

	
	28
	249路
	南站换乘中心—石马—凤凰台村
	34.25

	
	29
	251路
	张店枢纽站—花石嘴村
	28

	
	30
	252路
	张店枢纽站—横塘岗—周庵村
	11.5

	
	31
	253路
	张店枢纽站—凤凰台村
	9.3

	
	32
	255路
	施桥枢纽站—古河村
	18

	
	33
	256路
	施桥枢纽站—松棵村
	8.5

	
	34
	257路
	孙岗枢纽站—江家畈村
	20.7

	
	35
	258路
	孙岗枢纽站—红堰村
	15.5

	
	36
	259路
	木厂枢纽站—东桥枢纽站
	16

	
	37
	318路
	西站换乘中心—新安—单王枢纽站
	31.27

	
	38
	319路
	西站换乘中心—新安—郭店首末站
	37.1

	
	
	
	西站换乘中心—新安—郭店—双桠村
	41.6

	
	39
	320路
	南站换乘中心—戚桥—青山枢纽站
	25.33

	
	40
	322路
	南站换乘中心—土门店—戚塘村—黄大桥村
	28.8

	
	41
	323路
	南站换乘中心—戚桥—苏埠枢纽站
	23.58

	
	42
	325路
	西站换乘中心—马家庵—苏埠枢纽站
	28.95

	
	43
	326路
	西站换乘中心—赛石矶—分路口枢纽站
	22.15

	
	44
	327路
	南站换乘中心—横排头—鲜花岭
	69.65

	
	45
	328路
	西站换乘中心—独山枢纽站
	43

	
	46
	329路
	西站换乘中心—狮子岗枢纽站
	34

	
	47
	330路
	西站换乘中心—固镇首末站
	40.13

	
	
	
	西站换乘中心—青龙村—固镇首末站
	44.13

	
	
	
	西站换乘中心—固镇首末站—杨桥村
	46.63

	
	48
	331路
	西站换乘中心—江家店—姚李镇
	36.8

	
	49
	332路
	青山枢纽站—陶洪集村
	7.32

	
	50
	333路
	青山枢纽站—邹拐村
	9.65

	
	51
	335路
	苏埠枢纽站—石板冲—机场—龙井村
	10.23

	
	52
	336路
	苏埠枢纽站—石板冲—九公寨
	9.58

	
	53
	337路
	分路口枢纽站—林寨—银岗村
	22

	
	54
	338路
	分路口枢纽站—姚李—安冲村
	35.98

	
	55
	339路
	独山枢纽站—西河口—龙门冲首末站
	20.85

	
	56
	340路
	独山枢纽站—响洪甸—龙门冲首末站
	19

	
	57
	341路
	独山枢纽站—石婆店—沙家湾村
	23.6

	
	58
	342路
	独山枢纽站—石婆店—骆家庵村
	16.81

	
	59
	343路
	独山枢纽站—双峰—龙井沟
	17

	
	60
	346路
	独山枢纽站—百家冲—响洪甸
	13.62

	
	61
	347路
	狮子岗枢纽站—林场
	10

	
	
	
	狮子岗枢纽站—林场—独山枢纽站
	20.5

	
	62
	348路
	狮子岗枢纽站—健康—万冲村
	18.4

	
	63
	349路
	狮子岗枢纽站—南岳庙—康家埠村
	15

	
	64
	350路
	西站换乘中心—罗集—松岗首末站
	45

	
	65
	351路
	单王枢纽站—胡台村
	9.71

	
	
	
	单王枢纽站—梁泊村—胡台村
	15.7

	
	66
	355路
	南站换乘中心—淠联—分路口
	19.2

	
	67
	356路
	北站换乘中心—新安镇
	14.2

	
	68
	357路
	西站换乘中心—丁集—钱集—烟墩岗村
	39.92

	
	69
	360路
	苏埠枢纽站—独山枢纽站
	26.5

	
	70
	361路
	独山枢纽站—双峰—鲍冲—泉水村
	20

	
	71
	362路
	独山枢纽站—石湖村
	23

	
	72
	363路
	分路口枢纽站—徐集首末站
	11

	
	73
	365路
	苏埠枢纽站—黄窑路口
	19

	
	74
	666路
	南站换乘中心—叶集枢纽站
	64

	镇村公交
	1
	101路
	东站公交换乘中心—一元大道公交换乘中心
	39.5

	
	2
	102路
	一元大道公交换乘中心—刁岗村
	13.2

	
	3
	103路
	北站公交换乘中心—杨桥村
	26.5

	
	4
	105路
	张店公交枢纽站—塔山寺村
	17.5

	
	5
	106路
	张店公交枢纽站—楼塘村(环线）
	28

	
	6
	107路
	毛坦厂公交枢纽站—雪峰岭村
	22

	
	7
	108路
	张店公交枢纽站—张公桥村
	20.5

	
	8
	109路
	毛坦厂公交枢纽站—凤凰冲村
	7

	
	9
	110路
	一元大道公交换乘中心—罗老庄村
	16

	
	10
	111路
	一元大道公交换乘中心—河东村
	13.5

	
	11
	112路
	孙岗公交枢纽站—新桥村
	7.6

	
	12
	113路
	孙岗公交枢纽站—黄堰村
	11

	
	13
	151路
	苏埠公交枢纽站—西站公交换乘中心
	24

	
	14
	152路
	苏埠公交枢纽站—南站公交换乘中心
	20

	
	15
	153路
	单王公交枢纽站—金湾村
	34

	
	16
	155路
	西站公交换乘中心—龙头村
	38

	
	17
	156路
	固镇公交首末站—苏小店村
	7

	
	18
	157路
	固镇公交首末站—华城村
	19.6

	
	19
	158路
	江家店公交枢纽站—云水村
	20

	
	20
	159路
	江家店公交枢纽站—青上村
	8.8

	
	21
	160路
	江家店公交枢纽站—丁集镇
	17

	
	22
	161路
	江家店公交枢纽站—杨公村
	13.5

	
	23
	162路
	西站公交换乘中心—杨集村
	23.5

	
	24
	163路
	南站公交换乘中心—高店村
	19.5

	
	25
	165路
	青山公交枢纽站—孙堰村
	11.8

	旅游公交
	1
	金安旅游专线
	南站公交换乘中心—东石笋风景区
	67

	
	2
	裕安旅游专线
	南站公交换乘中心—响洪甸风景区
	55

	
	3
	南山旅游环线
	南湖公园—南山草原
	19.9


公交线路长度：截至2020年底，六安市区公交线路总长度3380.16公里。其中，城区公交35条，线路总长度538.75公里、平均线路长度15.39公里；城乡公交74条，线路总运营里程2220.51公里、平均运营里程30.01公里；镇村公交线路总长度479公里、平均线路长度19.16公里；旅游公交线路总长度141.9公里、平均线路长度47.3公里。
公交线网密度：六安市主城区公交线路主要分布在解放路、梅山路、皖西大道、皋城路等主干道，有公交线路的道路中心线长度为395.1公里，主城区公交线网密度约3.4公里/平方公里。

[image: image16.png]&1

.1 -3
]34 - .57
.58 - .85
I .86 - 1.80
| PREERFE
By -s71

Bl 2w
[ Jmx





图2-12  市区公交线路网密度分布
线路非直线系数：六安城区公交线路非直线系数为1.78。其中，城区公交线路非直线系数在1.6以下的仅占48.6%，非直线系数大于2的线路比例占22.9%，占比偏高。1路、9路、11路等公交线路非直线系数均大于2.5。
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图2-13  城区公交线路非直线系数分布
公交线路重复系数：六安市主城区公交线路重复系数为2.08，总体偏高。公交线路主要集中在主城区主要干道，佛子岭中路、梅山南路、解放北路、梅山北路、皖西大道等路段公交线路重复最为明显，属于高重复系数路段。
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图2-14  主城区公交线路重复情况
公交站点覆盖率：作为评价公交发展水平以及居民接近公交程度的重要指标，公交站点覆盖率是指公交站点服务半径的覆盖面积与城市建成区面积之比。据测算，六安市主城区公交站点300米覆盖率为67.46%，公交站点500米覆盖率为92.68%。
表2-2  主城区公交站点覆盖率
	站点覆盖半径
	300米
	500米

	建成区面积（平方公里）
	94.5
	94.5

	站点覆盖面积（平方公里）
	63.75
	87.58

	公交站点覆盖率
	67.46%
	92.68%
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图2-15  主城区公交站点500米覆盖范围
公交站点人口覆盖率：指公交站点覆盖半径内居住人口数占主城区居住人口总数之比。基于手机信令数据建立六安市职住模型，测算得到六安市主城区居住人口约87.82万人，公交站点500米服务半径覆盖的人口数为81.67万人，公交站点500米人口覆盖率为92.99%。

表2-3  主城区公交站点人口覆盖率
	公交站点覆盖半径
	公交站点覆盖人数（人）
	主城区居住人数（人）
	人口覆盖率

	300米
	703560
	878191
	80.11%

	500米
	816665
	878191
	92.99%


2.3.3 公交车辆配置
截至2020年底，六安市区共有各类公交车辆976辆。其中，城区公交车辆462辆（558标台），万人公共交通车辆保有量为6.35标台/万人，新能源公交车辆占比为87.2%；城乡公交车辆489辆（602.1标台），均为新能源车辆，另有镇村公交车辆22辆、旅游公交车辆3辆，为插电式混合动力车辆。
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图2-16  城区公交车辆类型
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图2-17  城乡公交车辆类型


2.3.4 公交场站设施
六安市区现有公交场站52处，总占地面积270780.04平方米，公交车辆夜间进场率100%。其中，城区公交首末站16处，总占地面积为63306平方米；城乡公交首末站16处，总占地面积为31897平方米；换乘枢纽18处，包括城区公交换乘中心5个，总占地面积为44436.5平方米；城乡公交换乘中心13处，总共占地面积为86118平方米；停保场2处，总占地面积45022.54平方米。
表2-4  六安市区公交场站现状一览表
	场站类型
	序号
	场站名称
	具体地址
	面积（m2）

	城区首末站
	1
	种德寺路公交首末站
	种德寺路与皖西大道交叉口东北
	3330

	
	2
	寿春中路公交首末站
	九德路与寿春中路交叉口东南
	3780

	
	3
	寿春西路公交首末站
	梅山北路与寿春西路交叉口东南
	4003

	
	4
	新安大桥公交首末站
	清源路与领春路交叉口东南
	4530

	
	5
	月亮岛公交首末站
	皖西学院南门西
	1500

	
	6
	东大街公交首末站
	皖西大道与淠河中路交叉口西南
	2400

	
	7
	窑岗嘴公交首末站
	天堂寨路与青桐路交叉口西南
	4977

	
	8
	西城路公交首末站
	佛子岭西路与西城路交叉口西北
	2045

	
	9
	永康路公交首末站
	永康路与佛子岭中路交叉口东南
	2979

	
	10
	悠然南山公交首末站
	悠然南山西门对面
	6704

	
	11
	天河路公交首末站
	富裕路与G105交叉口东南
	6624

	
	12
	阳光水岸公交首末站
	光明路与八公山北路交叉口西北
	1150

	
	13
	淠化小区公交首末站
	皋城西路与龙河东路交叉口东北
	1150

	
	14
	九德路公交首末站
	刘安路以南、九德路以东
	6667

	
	15
	许继慎路公交首末站
	许继慎路以北、华润雪花啤酒以西
	4800

	
	16
	寿春东路公交首末站
	安民大道以西，寿春东路以北
	6667

	城乡首末站
	17
	横塘岗首末站
	柽但路与洞天湖大道交叉口的东南边
	2116

	
	18
	东河口首末站
	东河口镇石碑后田地（含河道）
	2136

	
	19
	双河首末站
	原双溪客运站
	2002

	
	20
	椿树首末站
	春红路与桃源路交叉口南农贸市场对面
	2360

	
	21
	翁墩首末站
	文化大道剪纸艺术街内
	2724

	
	22
	淠东首末站
	木淠路淠东卫生院西边田地，西至民房东墙
	1820

	
	23
	马头首末站
	马头镇治超点对面向东100米
	2030

	
	24
	闫店首末站
	金马广场小区西北司法所隔壁空地
	1729

	
	25
	石婆店首末站
	石婆店镇派出所户政大厅对面田地
	2253

	
	26
	龙门冲首末站
	龙门冲街道卫生所对面茶园，北至山脚东西至民房
	1900

	
	27
	新安首末站
	新安镇鲍湾村草莓大棚对面田地，北至土桥路
	2000

	
	28
	顺河首末站
	华安驾校对面
	2000

	
	29
	郭店首末站
	郭店村委会向东50米处路南边荒地
	1747

	
	30
	徐集首末站
	徐集街西高速路桥下东200米老村部后面田地
	1250

	
	31
	罗集首末站
	罗集乡松岗村黄郢组大塘西100米路北荒地
	1500

	
	32
	固镇首末站
	固镇老街尽头向西500米，固夏路与鱼塘路交叉口
	2330

	城区公交换乘中心
	33
	公交东站换乘中心
	迎宾大道与长江中路交叉口西北
	3900

	
	34
	公交南站换乘中心
	火车站东侧300米
	9000

	
	35
	公交西站换乘中心
	大别山路与将军路交叉口东北
	7010

	
	36
	公交北站换乘中心
	解放北路与姚李路交叉口东北
	9200

	
	37
	一元大道换乘中心
	一元大道与长江东路交叉口西北
	15326.5

	城乡公交换乘中心
	38
	毛坦厂枢纽站
	S258与G105交叉口
	6703

	
	39
	张店枢纽站
	张店镇道路运政对面
	8954

	
	40
	东桥枢纽站
	东桥镇街西村委会对面
	7974

	
	41
	木厂枢纽站
	新塘村S203桩239.5处
	8973

	
	42
	施桥枢纽站
	六舒路边，施桥镇桃子交易市场对面
	6781

	
	43
	孙岗枢纽站
	孙岗人口文化广场对面
	6953

	
	44
	苏埠枢纽站
	苏埠永慧路老交管站南院墙至教堂北墙之间
	5670.57

	
	45
	青山枢纽站
	青山老街与六霍路交叉口西边山坳田地
	4192.41

	
	46
	狮子岗枢纽站
	狮子岗卫生院西边荒地西至小河沟
	3217.94

	
	47
	独山枢纽站
	祝庄路与沙岗路岔路口红军安置小区南面
	9000

	
	48
	分路口枢纽站
	分路口交警中队斜对面街道居委会以西50米处田地，西至民房东边小路
	4947.64

	
	49
	江家店枢纽站
	江家店加油站东围墙边空地，南至光伏设施东至开发地块
	5792.25

	
	50
	单王枢纽站
	单王乡街道美丽乡村点斜对面往北50米田地，北至民房南墙
	6959.19

	停保场
	51
	公交总公司停保场
	龙河西路与将军路交叉口东南
	40022.54

	
	52
	皋城路大桥停保场
	皋城路桥下
	5000


其中，城区公交现有公交场站23处，总占地面积152765.04平方米，车均场站面积为260.38平方米/标台。
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图2-18  城区公交场站分布现状图
2.3.5 公交专用道设置
目前，六安市区仅在解放路、皋城路和佛子岭路设置了公交专用道，公交专用道长度29.3公里，仅占城区公交线网长度的7.42%。
表2-5  六安市公交专用道设置现状
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	长度（公里）

	1
	解放路
	长江东路
	寿春西路
	9.5

	2
	佛子岭路
	西城路
	迎宾大道
	11.3

	3
	皋城路
	长安北路
	胜利路
	8.5

	合  计
	29.3


2.4 公共交通运营现状
2.4.1 经营主体
六安市区现有六安市公共交通总公司和六安市惠民公共交通有限责任公司2家公共交通经营业户。其中，六安市公共交通总公司成立于1972年，属国有独资企业。截至2020年底拥有营运车辆487台，承担着35条城区公交线路、25条镇村公路、3条旅游公交线路的日常运营服务管理，以及23个公交场站的运营维护等。六安市惠民公共交通有限责任公司成立于2018年，由5家单位按占股比例组成，根据《六安市辖区采用PPP模式实施城乡公交一体化项目运作方案》，惠民公共交通有限责任公司主要承担74条城乡公交线路的运营服务管理、城乡换乘中心建设等市区城乡客运一体化项目建设，属于PPP项目公司，运营期8年。
2.4.2 公交客运量
近年来，随着人民群众出行需求由“走得了”向“走得快、走得好”转变，居民更倾向于选择私家车满足快捷出行需求，导致公交客流总体上趋于平缓。从“十三五”期六安市公共交通总公司客运量数量来看，2016~2019年公交线路数量在增加，但客运量未呈现同步增长态势，总体上趋于下降趋势。2020年，受新冠肺炎疫情影响，公交总公司客运量出现“断崖式”下降态势。从惠民公司的客运量数据来看，2019年城乡线路的客运量为1914.33万人次，而2020年城乡线路的客运量仅为1055.56万人次。
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图2-19  2016~2020年公交总公司客运量及公交条数变化
2.4.3 线路客流量
本规划采集了2020年11月六安市区所有公交线路的IC刷卡数据、公交车辆GPS数据及公交设施GIS数据，构建公交出行特征模型识别居民公交出行链，分析现状公交线网布局下的客流出行特征。
从线路客流量分布来看，35条城区公交线路日均客流总量为2897人次/日。其中，日均客流量＞10000人次的线路仅有1条，5000-10000人次的线路有6条，3000-5000人次的线路有7条，1000-3000人次的线路有13条，8条公交线路日均客流量不足1000人次。
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图2-20  城区公交线路日均客流量情况
2.4.4 站点乘降量
工作日站点乘降量最大的是小东门站点，站点乘降量达5421人次，其中上客量1780人次，下客为3641人次。其次为小东街站点，站点乘降量为4751人次，包括日上客3570人次，下客量1145人次。周末乘降量最大的站点为小东门站点，站点乘降量达4304人次，包括上客量1560人次，下客量2744人次。其次为大东门站点，站点乘降量达3568人次，包括上客量1520人次，下客量为2069人次。
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图2-21  工作日及周末公交站点客流分布
2.4.5 平均运营时速
通过对公交车辆运营数据采集与测算，六安城区公交车辆早高峰平均运营时速为18.78km/h，晚高峰平均运营时速为19.65km/h，早晚高峰时段城区公交车辆平均运营时速为19.22km/h。
图2-6  城区公交线路平均运营速度
	线路号
	全天平均运行速度（km/h）
	早高峰平均运行速度（km/h）
	晚高峰平均运行速度（km/h）

	1路
	20.04
	18.70
	18.80

	4路
	14.88
	14.20
	15.40

	5路
	16.61
	15.40
	16.80

	6路
	16.75
	16.10
	16.20

	7路
	16.54
	15.20
	16.70

	8路
	17.41
	16.10
	16.10

	9路
	20.61
	18.10
	18.90

	10路
	21.17
	19.90
	21.9

	11路
	18.54
	18.40
	19.20

	12路
	20.00
	18.80
	20.30

	13路
	18.89
	18.10
	19.30

	14路
	19.51
	18.70
	20.30

	15路
	15.11
	13.60
	14.20

	16路
	20.89
	20.00
	19.90

	17路
	19.47
	17.60
	20.00

	18路
	20.04
	20.40
	19.70

	19路
	24.27
	22.10
	24.00

	20路
	20.50
	19.50
	20.80

	21路
	19.84
	19.00
	21.00

	22路
	22.17
	21.70
	22.00

	26路
	18.91
	17.50
	19.10

	28路
	20.32
	17.60
	20.90

	34路
	19.43
	18.20
	19.00

	36路
	15.29
	16.20
	20.1

	38路
	21.87
	20.20
	21.40

	39路
	19.71
	17.60
	19.50

	41路
	20.57
	19.20
	20.00

	53路
	26.89
	27.30
	26.80

	55路
	16.06
	16.20
	17.50

	201路
	18.22
	17.00
	18.50

	202路
	17.33
	16.80
	17.80

	301路
	20.85
	18.90
	20.00

	302路
	20.95
	19.70
	19.90

	拥军线
	29.95
	34.40
	26.10


2.4.6 公交客流走廊
基于公交路网客流与全方式路网客流对比分析，可以看出公交客流走廊主要集中在解放南路—解放中路—解放北路、梅山南路—梅山中路—梅山北路、皖西大道—长江东路、磨子潭路等路段。
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图2-22  公交客流廊道分布图
2.5 公交发展主要瓶颈
2.5.1 公交线路层次功能不清
城市公交线路宜分为快线、干线和支线三个层级：快线沿客流走廊，串联主要客流集散点；干线是城市分区内部线路，作为城市内部的主要线路；支线深入社区内部，是干线的有效补充。但是，现状六安城区公交线路几乎是按照客流走向形成的，城区公交线路过于“同质化”，线路层级功能不清晰，不同线路之间的分工协作缺乏优化协调。随着城市规模的不断扩大，公交线路规模不断扩大，线路功能层次不清造成大量的长距离公交线路，线路资源利用不合理，公交运行效率不高，难以适应不同层次的客流需求。
2.5.2 公交线网布局不尽合理
公交线路在主干道路段布设较为集中，导致佛子岭中路、梅山南路、解放北路、梅山北路、皖西大道等路段公交线路复线条数过高，主城区线路重复系数为2.08，总体偏高，带来公交线网整体通达性不足，运行效率不高。线路非直线性系数较高，65.7％的城区公交线路非直线系数高于1.5，1路、9路、16路等线路非直线系数甚至大于2.5。此外，受制于火车站区域的道路交通组织方案，以南站公交换乘中心作为首末站的7路、9路、11路、17路、20路、201路等城区公交线路以及数十条城乡公交线路途经站前区域需要环行，导致公交线路非直线性系数偏高的同时也带来了严重的资源浪费问题。
2.5.3 公交站点服务存在盲区
根据《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328—2018），城市公共汽电车的车站服务区域，以300m半径计算，不应小于规划城市建设用地面积的50％；以500m半径计算，不应小于90％。从主城区公交站点覆盖率来看，公交站点300米服务半径的平均覆盖率为67.46%；公交站点500米服务半径的平均覆盖率为92.68%。从公交站点人口覆盖率来看，公交站点300米范围内居住人数占主城区的居住人数的80.11%；公交站点500米范围内居住人数占主城区的居住人数的92.99%。两个口径的覆盖范围数据均可以看出，公交站点服务范围尚未实现全覆盖率，仍存在公交服务盲区。
2.5.4 公交车辆规模总体偏小
截至2020年底，六安市万人公共交通车辆保有量仅为6.35标台/万人，远低于《城市公共汽电车客运服务规范》（GB/T 22484—2016）规定的公交车辆万人保有量大城市不应少于12标台/万人、中小城市不应少于8标台/万人的标准，公交车辆总体规模尚未达到标准且相差较多，公交车辆规模总体偏小。
2.5.5 公交专用道网络尚未成形
六安市仅在解放路、皋城路和佛子岭路施划有公交专用道，梅山路、磨子潭路、天堂寨路、前进路等公交线路密集、客流量较大的路段尚未设置公交专用道，专用道总量不足且尚未成网。已设置公交专用道的路段，尚未设置公交优先信号，且专用道被社会车辆占用现象时有发生，限制了公交专用道功能的发挥，公交车辆优先通行未得到路权保障，公交路权优先体系尚未真正意义形成。
2.5.6 公交信息化建设尚不完善
目前，六安市公交信息化管理基本依靠公交企业运营调度管理平台，实现中心监控、实时调度以及调度发车、制定运营计划、驾驶员排班、调度管理等功能，集合行业管理需求、企业营运需求和公众出行服务需求的智能公交系统建设处于初级发展阶段，智能公交系统结构功能简单，缺乏行业管理应用系统，公众出行信息服务系统仍需完善，六安市智能公交系统建设仍具备很大的发展空间。

3 公共交通发展战略规划
3.1 发展形势要求
“十四五”期是六安市公共交通实现“基本适应”向“提质增效”转换的突破期，是公交基础设施网络完善、运输服务水平提升的关键期。把握交通强国建设、推进共同富裕、国土空间规划体系调整、信息技术发展等发展机遇，要求六安市加快打造一体化、高品质的公共交通服务体系，建设覆盖城乡的公共交通设施和公共客运网络系统，满足人民群众高效便捷出行需求，支撑和引领社会经济高质量发展。

3.1.1 机遇挑战
（1）加快建设交通强国，为公共交通发展描绘了新蓝图。
《交通强国建设纲要》立足国情、着眼全局、面向未来，提出要推进出行服务快速化、便捷化，优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，为“十四五”期乃至今后很长一段时期的公共交通发展工作指明了方向。为加快建设交通强国，推进新时代综合运输服务高质量发展，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，明确提出打造高效衔接、快捷舒适的公共交通服务体系，构建舒适顺畅的城市出行服务系统。全面落实国家交通强国建设要求，深入实施公交优先发展战略，对照六安市建设大别山地区区域中心城市，合肥都市圈副中心城市，安徽省加工制造业的重要基地之一，具有滨水园林特色的现代化城市的定位要求，要求六安市努力构建适应城市特点的公共交通出行服务体系，科学规划调整城市公交线网，切实落实公共交通优先发展战略，加快推进公共交通体系实现高质量发展。
（2）加快推进共同富裕，为公共交通发展赋予了新内涵。
习近平总书记指出，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。正确认识和把握共同富裕的目标与途径，要求建立科学的公共政策体系，重点是加强基础性、普惠性、兜底性的民生保障建设。交通运输是基础性、先导性、服务性行业，在人民群众出行、经济社会发展当中发挥着重要作用，交通强国建设目标也为交通运输行业发展指明了方向。公共交通作为满足城乡居民基本出行需要的社会公益性事业，高度重视人民群众出行体验发展好公共交通，把建设人民满意公交作为公共交通发展的根本目的，为人民群众提供基础性、普惠性、兜底性的出行服务，将是六安市交通运输扎实推动共同富裕的重要路径。

（3）国土空间规划体系调整，为公共交通发展带来新契机。
建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。随着六安市国土空间规划体系逐步形成，打造“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局”也为六安市公共交通系统发展带来了新的发展契机。正在编制的六安市国土空间规划体系，坚持生态优先、绿色发展、节约集约，将更重视公共交通发展，把公共交通发展作为改善生态环境、增进人民福祉的有效途径，对公共交通高质量发展提出新的要求。
（4）信息技术迅猛发展，为公共交通发展注入了新动力。
近年来，移动互联网等信息技术在公共交通领域的广泛应用，有力的地推动了公共交通组织模式创新和运营效能的提升。随着六安市城市发展规模的进一步扩大和机动化进程的不断加快，公共交通运营环境和人民群众出行需求不断显现新变化，要求公共交通发展充分利用公交客流大数据挖掘等新技术手段，准确把握居民公交出行规律和客流时空分布特征，及时响应城市建设发展背景下不断涌现的新的出行需求，对公共交通系统进行全方位、全链条的改造，增强公共交通吸引力，不断提升公交发展新动能，提升公共交通的整体服务水平和服务能力。
3.1.2 趋势研判
“十四五”期，随着六安市城市建设的不断推进，城市组团之间的联系将进一步加强，出行更加频繁，而且疫情防控常态化对公共交通的影响逐步减弱，“十四五”期公共交通出行客流有望恢复至疫情前期水准后，继续保持小幅增长。这就要求“十四五”期六安市公共交通精准服务的能力进一步提高，推动由规模发展向高质量发展转变，实现公交服务的品质化、多元化。
（1）城市发展需要公共交通提供更强有力的支撑。
《六安市新型城镇化规划（2021-2035年）》（征求意见稿）提出，主城区构建G312城市空间发展主轴，向东促进合六一体化，向西联系叶集副城。推进城市老城区品质提升，打造现代化综合服务区、高品质生活区；高水平建设六安新城，打造城市副中心，打造面向全市的商业商务休闲中心区、科研办公集中区，争创绿色智慧发展先行区、六安科技创新探索区；高标准建设北站产城融合片区，打造先进智造高地、城市门户区、长三角一体化发展合作区；建设南部生态活力片区，打造生态宜居区、高新技术产业区、田园休闲区；建设河西魅力滨水片区，打造滨河魅力区、文化休闲区、重要工业产业组团。“十四五”期，随着主城区发展能级不断提升，老城片区、六安新城、北站片区、南部片区及河西片区等城市组团间联系更加密切，城市空间的不断拓展带来城市重心的转移，出行更加频繁，对增加组团间公交线网密度和覆盖率提出更高需求，对公共交通引导城市功能合理布局和土地资源高效利用提出更高需求，对公共交通加强接驳、促进城市内外客流转换提出更高需求，需要公共交通提供更强有力的支撑和引领。

（2）优先发展公共交通依然是六安城市发展战略。
受疫情持续影响，目前六安市公共交通运营企业面临较为严峻的经营形势和内外部挑战。然而，“十四五”期六安政府优先发展公共交通的战略不会变，人民群众对美好出行的追求不会变，倡导公众选择公共交通等集约化出行方式的根本逻辑不会改变，进入“后疫情时代”的公共交通仍然大有可为。随着六安城市化进程推进，城乡界限日益模糊，农村地区对外沟通交流的机会和需求明显增加，农村居民对共享安全、便捷、经济的基本公共出行服务的需求不断增强，公共交通作为区域和城乡一体化发展的基础性、先导性行业，加快构建构建城际、城市、城乡“三位一体、服务均等”的城乡公共交通网络，满足人民群众高效便捷出行需求，支撑和引领区域和城乡一体化发展，将是“十四五”期六安市公共交通发展的主要着力点。
（3）公共交通服务体系面临急迫的模式升级要求。
近年来，六安市经济社会发展呈良好态势，城市经济社会快速发展，人民对更高品质的交通出行要求强烈。同时在“十三五”期六安市小汽车保有量年均增长率为10.3%，公共交通客运量呈现下降态度。可以看出，城市机动化快速发展，小汽车出行形成的外部竞争压力加大。总体上，现状公交发展后劲不足，迫切需要丰富公共交通服务体系，推动公共交通发展实现提质增效。随着六安市社会经济发展和人民生活水平提高，人民群众对出行时间和出行体验的要求日益提升，出行需求更趋于多元化和个性化，传统公共交通单一的服务供给模式，难以有效满足差异化的出行需求和吸引个体机动化出行转移。优先发展公共交通需要在持续提升基本公共交通服务保障能力的基础上，要求优化公共交通服务供给结构，创新发展多元化、高品质的公共交通服务模式，提升公共交通服务的针对性和精准性，增强公共交通竞争力和吸引力。

（4）推进“合六同城化”建设要求公共交通做好保障。
作为合肥都市圈内最具备与合肥同城化条件的副中心城市，合六同城化是六安全面融入长三角一体化的最重要战略抓手。近年来，六安坚持东进发展战略，大力推进六安新城建设，已经拉开了东进序曲。积极融入长三角，紧扣一体化和高质量，加强与长三角中心城市、长三角经济协调会城市互动交流，要求六安市深度链接合肥，发挥六安新城东向发展桥头堡作用，着力推动“通勤一小时”快建快通等交通联系，提供公共交通出行服务提速推进合六同城化，推动城南、城北、河西板块实现更上规模、更具特色、更高品质协同发展，加快形成空间联系紧凑、功能高度协同的发展格局。
3.2 发展战略及目标
3.2.1 发展理念
借鉴国内公交都市建设的成功经验，“十四五”期六安市公交发展应实现“四个转变”，全面促进公共交通服务精细重质，构建高品质公共交通系统，支撑城市拓展和组团联系。高水平满足人民群众美好出行需求。
（1）公交网络从相对独立向多维协同转变。
构建与六安市城市发展相协调的公共交通服务体系，促进公共交通服务精细重质，满足不断增长的城市绿色健康发展和公众快捷舒适出行的需求，城乡一体化发展的公共交通模式应成为主流。面对城市空间拓展及出行距离增长需求，公交发展应更加注重网络的整体可达性，积极构建城际、城市、城乡三网融合的公共交通服务体系，引导乘客由“依托特定线路直达”出行向“依托网络可达”出行转变，提升公交网络整体运营效率和服务水平。
（2）服务模式从均质求量向精细重质转变。
新发展阶段，过去公交粗放式的规模扩张已经难以换取客流的增长。在与个性化出行方式竞争的过程中，公共交通服务应更加关注乘客出行体验的提升。除了硬件设施的改善，更需要加强运营手段的创新。如根据客流需求设置定时定点、按需运营等多种形式线路，提供更精细的公交服务；针对乘客个性化出行需求，充分利用大数据分析匹配，提供定制化服务提升服务品质。
（3）发展目标从面向城市向乘客满意转变。
实现公共交通网络全面覆盖、资源高效利用及服务有效供给，引导公共交通系统健康可持续发展，是所有城市发展的美好愿景。公共交通服务对象是乘客，因此乘客出行体验的提升才是公交服务的核心目标。“门到门”全出行链的时间代表的是一次出行的总时耗，是乘客选择出行方式的重要考量因素，要提供能与小汽车竞争的公共交通服务，应当关注基于公共交通为主要方式的整个出行链的出行效率，改善各个出行环节的出行体验。在公交线网优化时，必须实现由注重线网密度、站点覆盖率、重复系数等网络考核指标，向面向乘客全过程、全出行链的服务目标提升转变，以出行链全过程的出行时耗作为进行公共汽车线网优化的评价指标，注重提升乘客在出行各个环节的服务质量。
（4）技术方法从经验规划到数据赋能转变。
随着六安市城市规模的不断扩大和机动化进程的不断加快，公交运营环境和市民出行需求不断显现新变化，需要利用公交大数据客流挖掘等新技术手段，准确把握居民公交出行规律和客流时空分布特征，及时响应城市建设发展背景下不断涌现的新的出行需求。随着科技的发展，依靠多源公共交通大数据挖掘技术及可视化展示，全面掌握公共交通乘客出行及车辆运营状况，实现公共交通线网优化的精准化、数据化已成为潮流趋势。因此，大数据时代六安市公共交通发展应转变主要依靠企业长期发展经验自主决定线路走向及服务水平的发展思路，转向充分利用大数据、移动互联网等信息技术，推动城市公交运营调度智慧化升级和运营组织模式创新，以数据衔接出行需求与服务资源，打造数字化出行助手，扩大多样化的服务供给，对公共交通进行全方位、全链条的改造。
3.2.2 战略任务
“十四五”期，六安市公共交通发展要更好支撑和适应城市建设及经济社会发展，应始终坚持公交优先发展战略，改善公交运营环境，提升公交服务品质，发展重点应放在转变发展模式、优化公共交通网络、保障设施建设、完善制度政策措施四个方面，构建更为协调、便捷、舒适、安全的公共交通服务体系，满足人民群众日益增长的美好出行需求。
（1）“搭”架构
全力保障公共交通发展的“政策优先、规划优先、路权优先、服务优先”，从公交网络、公交枢纽、公交场站、公交优先等多方面着手，形成制度化、常态化的工作模式，强化规划衔接及落实机制，将规划的公交设施用地纳入城市国土空间规划用地布局，保障公交基础设施建设；推动公交运营管理、道路建设、交通管理、用地审批等相关部门形成联合协作模式，共同推进公交场站项目、公交专用车道、公交港湾式停靠站等设施建设，搭建公共交通系统优先发展的管理架构。
（2）“优”网络
优化完善公交网络，通过“减重复、增覆盖、填空白、便接驳”等举措促进公共交通的网络融合发展，建设分工协作的公共交通网络系统。“十四五”期，重点弥补中主城区公共交通的快速出行需求，发挥公交快线骨架体系作用，同时做好公交快线与干线、支线的衔接，发展城乡公交、城际公交等多样化的公共交通方式，进一步完善旅游公交等特色公交线路布设，提供品质化的公共交通服务满足多样化的出行需求。
（3）“建”设施
加大公交场站设施建设力度，推动公交场站、车辆设施、运营服务、优先通行措施等全方位的升级和改进，使公交设施和服务迈上一个新台阶。鼓励公共交通场站设施采取综合开发、多方投资模式，鼓励大型公共交通枢纽设施结合综合枢纽、停车场等设施同步建设、同步实施；鼓励小型公共交通枢纽及首末站设施结合建设项目进行配套建设，以满足城市用地开发需要；鼓励港湾式公交停靠站、公交专用道等道路附属设施结合城市道路建设同步实施。
（4）“配”制度
完善和健全公交优先发展的机制和体制，形成完善的公交设施配套建设制度、项目选址论证阶段深化公交配套条件论证制度、换乘鼓励制度等。强调规划先行，按照五个同步要求，在国土空间规划中落实公交停车场和公交枢纽设施用地，在控制性详细规划中提出公交首末站设施的规划布局，在项目选址论证、道路可行性研究阶段对公交首末站位置、道路车道宽度、公交站点设置等影响公交引入的必要条件进行论证。完善票价结构体系，完善城乡、城际一体化公交类型的票制，推进公交换乘优惠政策，通过优惠换乘吸引更多人民群众选择公共交通出行，依靠“网络可达”出行理念，为线网优化减重复增效率营造条件。
3.2.3 发展策略
“十四五”期，六安市公共交通发展应充分借鉴先进公交都市发展经验，实现公共交通与城市建设融合发展，各类公共交通方式全面整合，支撑城市发展规划完美实现。通过高品质公共交通系统的构建，高水平适应高峰时段通勤出行需求，支撑城市拓展和组团联系。根据城市发展特色，结合公交发展战略及发展目标，提出六安市公共交通发展策略如下：
（1）构建一体化公交网络体系，实现公共交通主导作用。
学习借鉴公交都市发展经验，六安市应全面构建多层次一体化的公共交通体系，积极推进公共交通引导城市发展模式（TOD），结合城市特征及发展规划，不断完善主城区换乘枢纽，打造层次清晰、多位一体公共交通换乘枢纽体系，以换乘枢纽为核心和锚固节点，实现城际、城市和城乡公共交通方式之间的无缝衔接，形成集约、高效的公共交通体系。
（2）建设集约型公交设施，推进公共交通可持续发展。
重视公交专用道系统建设。准点性、快捷性是居民对于选择公交最重要的服务指标，因此保障公交运营的速度显得尤为重要，六安市应以客流需求为根本分配道路路权，重视公交专用道系统建设，包括设置标准、路权类型等，同时探索交叉口公交信号优先措施，减少公交运营在交叉口的延误，切实提升公交运营的速度和准点性。
重视公交场站综合开发利用。适应土地资源日益紧缺的趋势，面对场站用地难以落实的局面，多渠道开展公交场站挖潜建设，在保障既有规划公交首末站用地落实基础上，鼓励和推广公交场站配建制度和综合开发，建设综合型附设式公交场站设施，多种渠道增加公交场站供给。
（3）建设智能公交服务系统，提升公共交通服务水平。
强化智能公交管理系统建设，推动政府及行业管理部门形成“数据说话、高效务实”的行业监管及决策模式，公交企业形成“精细化、智能化、协同化”的运营生产工作模式，居民享受“丰富多样、实时更新”的公交出行信息数据。
提升行业管理部门监管水平。实现行业管理部门对城市公共交通行业基础信息及运行状态的准确掌握，增强行业管理部门监管能力，促进运营管理规范化。实现对城市公共交通数据资源的综合利用，增强行业管理部门对服务质量考核、发展水平评价、线网调整优化等方面决策的科学性。

提升公交企业智能化调度水平。已安装车载智能终端的公共汽电车车辆应100%实现智能调度、车辆动态监控、调度计划的自动生成以及动态排班等功能。同时加强公交车辆及场站等重点设施的运行状态监测与安全防控，增强城市公共汽电车运行状态异常监测与预警能力，提升公共交通系统应急反应能力和安全保障水平。

提升公众出行信息服务水平。通过网站、移动终端、电子信息服务屏等多种渠道，为乘客提供线路、首末班发车时间、换乘、票制票价等基础出行信息。已实现智能化调度的公交线路，向乘客提供实时车辆位置、车辆到站预报等动态信息服务。
（4）系统建立公交优先发展制度，全面落实优先保障。
纵观国家公交都市制度体系建设，主要从政策法规、资金来源、用地保障等公交发展基础要素保障出发确保公交的稳步跨越发展。因此，“十四五”期六安市应坚持政府在公交引导城市发展中的主力角色，建立健全公交优先发展政策体系，强化公共交通发展的资金和用地保障，探索提高公交优先发展的市场参与度与灵活性，谋求公共交通发展的良性循环。
3.2.4 体系架构
“十四五”期，六安市规划构建“城区公交为主体、城乡公交为延伸、城际公交为补充”三网融合、一体衔接的公共交通网络，提供便捷舒适、服务优质、绿色经济的多元化、网络化、一体化的公共交通服务，大力提升公共交通系统整体运行效率及服务品质。
（1）城区公交为主体
作为六安市公共交通网络的主体，城区公交主要服务于六安市主城区的居民出行，通过公交快线、公交干线、公交支线和特色公交等形式，形成四级城市公交线网体系，实现城市公交服务的快捷、准点、舒适，提高人民群众公交出行的幸福感、获得感、安全感。
此外，快速公共汽车交通系统（Bus Rapid Transit，BRT）作为常见的大中运量公共交通方式，在公共交通系统规划时常常成为城市公共交通骨干网络选型对象。目前，全国已有30多个城市开通了BRT系统。尽管广州、济南、厦门等大城市的BRT系统发挥了重要的出行分担作用，但是近5年规划、新建BRT系统的城市逐渐减少。许多城市对BRT线路取消独立封闭路权、降级为公共汽电车干线，昆明、乌鲁木齐、杭州等城市甚至取消部分BRT线路。根据《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328）规定，客运强度1万~2万人次/公里·天的中客流走廊，可选择快速BRT系统。《快速公共汽车交通系统建设与运营管理规范》（GB/T 3298）根据运送速度和单行客运能力，BRT系统级别划分为一级、二级、三级、四级四个等级。其中，一级单向客运能力为2万人次每小时，二级单向客运能力为1.5~2万人次每小时，三级单向客运能力为1~1.5万人次每小时，四级单向客运能力为0.5~1万人次每小时。综合评估六安市客流状况、城市条件、发展潜力等因素，统筹考虑经济效益与社会效益、效率与公平的协调，本项目未开展“十四五”期六安市BRT线路规划。建议后续开展专题研究，深入论证六安市BRT系统建议的必要性及可行性。
（2）城乡公交为延伸
城乡公交是联系城乡、服务人民群众出行的重要纽带，是城乡经济社会一体化发展的重要基础。城乡公交一体化有利于密切城乡联系，方便群众的出行，是推动公共服务向农村延伸、促使公共服务惠及全体居民、加快城乡融合、促进经济不断发展的重要途径。作为关系到广大人民群众的公益性事业和重要的民生保障工程，实施城乡公交一体化是推进新型城镇化、统筹城乡发展、促进乡村振兴的重要内容和基础条件，是新时代坚持以人民为中心，保障和改善民生、满足群众美好生活需要的重要举措。因此，统筹城乡发展，消除城乡“二元”结构，在市区范围内建设覆盖城乡的公交网络，通过开行城乡公交、镇村公交等形式，保障六安市区城乡居民享受均等化公共交通服务，体现公共交通资源规划、建设、管理分配的社会公平性，实现城乡交通设施共享化、服务均等化。

（3）城际公交为补充
《交通强国建设纲要》提出：“推广城际道路客运公交化运行模式”。城际公交是是介于“道路客运”和“城市公交”之间的一种客运方式，丰富和完善了城际交通运输通道体系，为城市间及沿途人员、物资和信息的交流提供了良好的基础和有效的载体，使得区域经济联系更紧密、交流更频繁、一体化程度更深。近年来，随着六安市社会经济的快速发展和区域经济一体化程度的不断深入，市区与下辖区县之间的城际交流日益频繁，中距离、高频次出行需求不断增多，城际公交迎来了良好的发展时机。立足新发展阶段，顺应新形势下人民群众的美好出行需求，“十四五”期适时开通六安市区至霍邱、金寨、霍山、舒城等下辖县城间城际公交线路，以服务于市区与下辖县之间的中长距离出行为主，兼顾城市内部组团间交通出行，覆盖重要的交通枢纽点、客流集散点、乡镇、村落等，积极构建城际公交服务模式，为广大人民群众提供更质、经济、便捷的城际出行服务，满足“同城化”趋势下人民群众对公共客运服务提出的新要求。
3.2.5 发展目标
“十四五”时期，深入实施公共交通优先发展战略，以建设人民满意的公交为根本目标，构建与六安市城市发展和出行需求特征相适应的公共交通服务体系，提高公共交通的可达性和可靠性，实现“畅行六安、优选公交”，显著提升公交服务品质，有效满足经济社会发展和人民群众出行需求。到2025年，六安市公共交通覆盖率、便捷通达性、运行效率、服务水平得以显著提高，公交保障更有力，服务更优质、设施更完善、运营更安全、管理更规范，公交服务水平显著提升、人民群众对公共交通服务更加满意，为创建国家公交都市建设示范城市奠定坚实基础。
表3-1  六安市“十四五”公共交通发展目标
	类别
	指标名称
	2020年现状
	2025年目标

	保障更有力
	公共交通机动化出行分担率
	31.6%
	35%

	
	万人公交车辆保有量（标台/万人）
	6.35
	≥10

	
	公交车辆进场率
	100%
	100%

	
	建制村通达公交服务率
	100%
	100%

	服务更优质
	公交站点500米覆盖率
	92.68%
	95%

	
	高峰时段公交平均运营速度（公里/小时）
	19.22
	20

	
	城区公共交通正点率
	85%
	90%

	
	城区公交新能源车辆比例
	87.2%
	95%

	
	城区公交非现金支付使用率
	40.25%
	75%

	
	公交乘客满意度
	92.41%
	95%

	设施更完善
	公交车辆夜间进场率
	100%
	100%

	
	公交专用道设置比率
	7.42%
	10%

	
	港湾式公交停靠站设置率
	46.9%
	60%

	运营更安全
	公共汽电车责任事故死亡率（人/百万车公里）
	0
	0

	管理更规范
	行业管理应用系统建设
	无
	建成

	
	公交成本规制实行情况
	实行
	实行

	
	服务质量考核与财政补贴挂钩情况
	实行
	实行


3.3 交通需求预测
3.3.1 预测思路
公共交通客流预测是在对六安市人口、社会经济、土地利用等各项指标预测的基础上，采用“四阶段法”对交通需求进行预测。通过居民出行数据、公共交通大数据分析，掌握居民现状出行特征。根据六安市城市总体规划、综合交通规划以及市区人口与用地空间发展等相关规划成果，预测“十四五”期交通出行分布。采用最优策略模型进行交通出行分配，为公共交通线网优化方案制定提供定量分析依据。

3.3.2 预测结果
（1）出行生成预测
出行生成预测是交通需求四阶段预测中的第一阶段，是交通需求分析工作中最基本的部分之一，目标是求得各个对象地区的交通需求总量，即交通生成量，进而在总量的约束下，求出各交通小区的发生与吸引交通量。采用原单位法搭建出行生成预测模型，预测规划年的出行生成总量。由于《安徽省六安市城市总体规划（2008—2030）》对人口预测的结果与现实情况已存在较大出入，因此本规划根据近年来六安市区常住人口数据建立回归模型，预测规划年市区总人口。
根据六安市人口普查数据和基于手机信令数据的居民出行特征分析，2020年末市区常驻人口数175.2万人，人均出行次数2.44次/日，现状出行生成量为427.4万次/日。预测2025年末市区常住人口为187.2万人，规划年的出行生成量为456.8万次/日。在交通需求预测时，各小区的发生交通之和与吸引交通量之和相等，并且各小区的发生交通量或吸引交通量之和均等于交通生成总量。至规划年2025年，六安市区各交通小区居民全方式出行发生与吸引如下图所示。
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图3-2  2025年各交通小区全方式出行发生量
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图3-3  2025年各交通小区全方式出行吸引量
（2）出行分布预测

出行分布预测是交通规划四阶段预测模型的第二步，是把交通的发生与吸引量预测获得的各小区的出行量转换成小区之间的空间OD量，即OD矩阵。根据六安市各交通小区规划年的出行生成量，并结合各小区间出行现状及其发展趋势对规划年各小区之间的出行分布情况进行预测。本规划选用双约束重力模型预测交通小区间出行分布。
双约束重力模型的基本形式为：
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—从交通小区[image: image34.png]
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的交通分布量；[image: image36.png]


—交通小区[image: image37.png]


的交通发生总量；[image: image38.png]
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的交通吸引总量；[image: image40.png]
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—平衡系数；[image: image42.png]£(ty)



—阻抗函数，通常采用幂函数形式：[image: image43.png](ty) =



，依据分析并参考国内外经验，来取得参数值。
在经过大量分析与测算的基础上，并结合国内其它城市预测的经验，对上述双约束重力模型进行标定，预测得到规划年六安市主城区各交通小区居民全方式出行分布期望线，如下图所示。
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图3-4  规划年交通小区OD分布
（3）出行方式划分
交通方式划分是四阶段法中的第三个阶段。这一阶段的分析目的是将个人出行次数在不同交通方式之间进行划分，也可以理解为出行者对于出行方式的选择。出行方式划分模型能把握影响出行方式的关键因素，能够描述出行者对交通方式选择的行为。考虑近期六安城市社会经济、规模、用地布局，以及由此形成的居民出行OD分布特点的分析，对各交通小区间的全方式出行分布进行划分，得到规划年六安市各交通小区间机动车出行的分布量。

（4）交通出行分配
交通分配是将OD交通量按照一定的路径选择准则分配到路网中各条道路（路径）的过程，进而得到路网中各路段或路径的流量。将高峰小时机动车出行量加载到规划的道路网模型上，得到高峰小时机动车交通出行分配结果如下图所示。
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图3-5  高峰小时交通出行分配结果
从高峰小时的出行分配结果中可以直观了解到高峰小时居民出行在路网中的分布情况。高峰期间，居民出行走廊主要集中梅山北路、解放中路、解放南路、大别山路、皖西大道、解放南路、长江中路、皋城路等路段。作为居民出行高需求路段，在公交线网布局规划时上述路段应着重考虑。
4.城区公交线网优化
4.1 线网优化思路
针对六安市城区公交存在的线网层次不清、线网优化不系统等发展现状，以问题为导向，对公交线路总体规模不足、公交服务空白区域，规划新线或调整既有线路以增加公交线网覆盖率。针对公交线路功能层次不合理进行区分层次，根据公交快线、干线、支线及特色公交的功能定位与线路特征，通过扩充骨架公交线网系统、加强重点片区公交配套、提高覆盖减少盲区等措施，逐步实现公交线网的层次多样化、功能差别化，切实构建“快、干、支、特”多级公交线网体系，适应不同层次的客流需求，打造层次分明、结构合理、协调一体的城市公共交通线网体系。
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图4-1  线网优化基本思路
4.2 线网层级划分
在充分考虑六安城区公交线网历史性与延续性的基础上，系统分析六安市城市形态和土地利用、城市道路网形态和密度、公交场站布局等公交线网布局的关键因素，根据公交线网分层分级规划思路，本规划提出在主城区打造“快、干、支、特”四级线网协同发展的公共交通发展模式，形成由公交快线、公交干线、公交支线和特色公交四个层级构成的公交线网结构。
4.2.1 公交快线
公交快线是公交网络中的骨架性公交线路，以快速路、主干路为载体，主要为城市快速客流走廊服务，具有速度快、运力大等特点，承担组团间长距离的出行功能。公交快线作为快速公交走廊，联系主城区内的重要公交枢纽、主要客流集散点及外围片区，站点设置以客流需求为导向，提供中长距离快速直达的公交服务。
4.2.2 公交干线
公交干线是公交网络中的骨干公交线路，主要为城市主要客流走廊服务。公交干线主要以城市主、次干道为载体，主要承担相邻组团间及组团内部中短距离的出行功能。公交干线与公交快线形成功能互补的骨干公共交通网络，提高公交运行效率和可靠性。
4.2.3 公交支线
公交支线是对公交干线未覆盖客流的补充与完善，主要服务于边缘地区或公交稀疏区域，填补公交服务空白，增加线网覆盖率。公交支线以均衡网络密度、提高公交网络效率为基本目标，通过新辟、合并、撤消等优化调整手段，提升公交线网密度及线路网比例、降低片区及廊道公交重复系数、均衡公交运力投放，提高公交网络的运行效率，主要承担片区内部短距离的公交出行需求，提高公交覆盖率，同时也为公交干线接驳提供服务。
4.2.4 特色公交
以满足旅游、社区、园区、特殊活动等出行为基本目标，提供多元化的特色公交服务，如旅游公交、定制公交、拥军线路等。
为体现公交线网层级明确、功能清晰，从线路的基础属性、保障属性、运营属性和服务属性等方面，六安市不同层级公交线路技术经济指标体系设置如下。
表4-1  六安市公交线网分级控制指标

	指标
	公交快线
	公交干线
	公交支线
	特色公交

	功能定位
	作为公交骨架，主要为组团间长距离公交出行提供快速、直达服务
	作为骨干网络，联系主要片区和大型客流集散点，承担大部分公交出行需求
	作为公交基础覆盖网，联系次要客流走廊，深入居住区及功能片区
	主要服务于旅游等特殊公交出行需求

	线路长度
	15-30km
	10-25km
	8-15km
	—

	平均站间距
	0.8-2km
	0.5—0.8km
	0.3-0.5km
	

	非直线系数
	≤1.6
	≤1.8
	≤2.2
	

	途经道路等级
	以主干路为主
	以主干路、次干路为主
	以次干路、支路为主
	—

	停靠站点
	大型枢纽站、换乘站和客流集散点
	沿途所有站点或主要客流集散点
	停靠沿途所有站点
	

	车型配置
	大型车
	大型车
	中型车
	—

	发车间隔
	高峰5-8min
平峰10min
	高峰8-10min
平峰10-15min
	高峰10-15min
平峰15-20min
	—

	平均运营速度
	≥20km/h
	15-20km/h
	10-15km/h
	

	日均客流量
	≥5000人次
	3000—5000人次
	≤3000人次
	

	准点率
	≥95%
	≥90%
	≥85%
	

	串联组团
	2—3个
	1—2个
	1个
	


4.3 公交线网优化方法
公交线网优化调整的方法通常包括新辟线路、线路改向、线路延伸、线路截短、线路拆分、取消线路等措施。
新辟线路。为满足片区发展，或城市大型基础设施建设发生重大变化（新建或调整）时，应优先考虑通过既有线网的优化调整来解决公交出行。当依托既有线网优化调整较难实现相应的开行目的时，考虑通过新增公交线路来实现。
局部改线。公交线路总长度70%以上与其他线路重复，且其余部分有其他线路覆盖的，宜对重合部分进行调整。对于重叠较长的两条线路，在两条线路重叠路段均不饱和的情况下，可以考虑对其中一条线路进行走向调整，降低重复系数，提高线网服务范围，改善线路运营效益。
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图4-2  局部改线优化方法示意
裁弯取直：该方法适用于非直线系数较高的线路。通常对于非直线系数较高的线路（快线>1.2、干线>1.4、支线>1.8），局部路段上下客流量较少时，可以考虑对线路进行取直，减少线路的不合理绕行，提高运行效率和效益。
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图4-3  截弯取直优化方法示意
线路延伸。公交线网需要主动加强对于重要商业区、大型居住区、教育园区和旅游景点的衔接，减少公交服务盲区。对于新建地区，可以通过适当延伸周边已有长度相对较短、客流相对较少的线路，提高公交服务范围。
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图4-4  线路延伸优化方法示意
线路截短。对于里程过长且影响线路营运效率的线路，宜进行截短。当线路一端上下客站点客流很少时，应考虑将客流较少的路段截短，降低线路长度，提高线路运营效率。对截断的线路部分可增加地区性支线，或利用其他线路代替。
线路拆分。对于长度较长，同时客流特征具有两条线路特征（主要表现为线路客流量断面呈现“双峰”模式）的线路，这种公交线路大多是线路中部穿越商贸集中的地区，两端联系居住区，大部分乘客公交出行是以商贸区为目的，出行距离短，可进行拆分。
[image: image50.png]%3k A
REE A

ik E





图4-5  线路拆分优化方法示意
取消线路。公交线路百公里客流低于100人次/百公里时，且所经主要路段有其他线路覆盖；公交线路总长度70%以上与其他线路重复，或者经过其他线路主要客源段且首末站点相近的复线。线路取消后，分担其客流的主要线路应确保服务供应水平不显著降低，满足市民正常出行。
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图4-6  取消线路优化方法示意
4.4 现状线网结构层级梳理
根据公交线网层级划分标准，对现状城区公交线路进行层级梳理，筛选公交快线、公交干线、公交直线和特色公交线路，构建四级公交网络。
4.4.1 公交快线架构
根据六安市公交线网分级控制指标，快线作为公交骨架，其筛选标准包括线路长度为15～30km、日均客流量≥5000人次，主要为主城区组团间长距离公交出行提供快速、直达服务。根据此标准筛对现状公交线网进行梳理，选取201路作为南北方向公交快线，301路、10路作为东西方向公交快线，组成六安市“两横一纵”公交主骨架。
表4-2  现状公交快线一览表
	序号
	线路
编号
	起点站
	终点站
	线路长度（km）
	日均客流量（人次/日）

	1
	10路
	皋城路桥
	一元大道公交换乘中心
	22.4
	5288

	2
	201路
	南站公交换乘中心
	北二十铺
	15.4
	6096

	3
	301路
	东大街公交首末站
	集中区管委会
	21.6
	8946


4.4.2 公交干线网络
公交干线作为骨干网络，承担大部分公交出行需求。本规划综合线路长度、日均客流量及线路功能定位，筛选出干线线路23条。从公交干线客流特征来看，23条公交干线承担了67.94%的城区公交客流，骨干作用十分明显。
表4-3  现状公交干线一览表
	序号
	线路编号
	起点站
	终点站
	线路长度（km）
	日均客流量（人次）

	1
	4路
	寿春西路公交首末站
	南河路
	15.8
	3727

	2
	5路
	天堂寨路公交首末站
	东苑小区
	12.8
	3994

	3
	6路
	西站公交换乘中心
	北站公交换乘中心
	10.3
	5690

	4
	7路
	南站公交换乘中心
	寿春西路公交首末站
	12
	10499

	5
	8路
	西站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	9.2
	4431

	6
	9路
	月亮岛公交首末站
	南站公交换乘中心
	12.5
	3192

	7
	11路
	南站公交换乘中心
	月亮岛公交首末站
	11.8
	2501

	8
	12路
	月亮岛公交首末站
	金太阳国际汽车城
	12.3
	3232

	9
	14路
	北站公交换乘中心
	皋陶墓
	12
	3463

	10
	16路
	北站公交换乘中心
	皋陶大道路口
	17.5
	6084

	11
	17路
	南站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	11
	1762

	12
	18路
	东大街公交首末站
	燕山路公交首末站
	18.8
	1905

	13
	19路
	南站公交换乘中心
	许继慎路公交首末站
	15.5
	3518

	14
	20路
	南站公交换乘中心
	寿春中路公交首末站
	17.2
	2716

	15
	21路
	火车站
	长淮路东
	28
	414

	16
	22路
	平桥工业园公交首末站
	火车站
	18
	460

	17
	26路
	永康路公交首末站
	潘岗
	18.6
	1156

	18
	31路
	阳光水岸公交首末站
	燕山路公交首末站
	17.5
	1084

	19
	34路
	永康路公交首末站
	曙光铂尊酒店
	10.6
	1046

	20
	36路
	东大街公交首末站
	双桥街道
	19
	801

	21
	41路
	西站公交换乘中心
	富裕路公交首末站
	15.5
	1276

	22
	55路
	北站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	18.2
	157

	23
	202路
	东大街公交首末站
	金裕大道
	11.5
	5785


4.4.3 公交支线筛选
根据六安公交运营现状，支线的筛选标准为日均客流量小于3000人次、线路长度不超过15km，主要负责公交盲区覆盖、弥补空白。根据此标准，筛选1路、13路、15路等8条线路作为支线，日均线路客流总量约16153人次，占主城区线路日均客流总量的11.99%。
表4-4  现状公交支线一览表
	序号
	线路编号
	起点站
	终点站
	线路长度
（km）
	客流量
（人次/日）

	1
	1路
	北站公交换乘中心
	淠华小区
	9.5
	2559

	2
	13路
	振兴城
	阳光水岸公交首末站
	9.9
	2222

	3
	15路
	西站公交换乘中心
	皖西卫生学校
	8.8
	1558

	4
	28路
	清源路公交首末站
	火车站
	14.5
	971

	5
	38路
	西站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	11.5
	2023

	6
	39路
	种德寺路公交首末站
	清源路公交首末站
	13
	706

	7
	53路
	一元大道公交换乘中心
	肥西金桥公交首末站
	9.8
	385

	8
	302路
	皋城路桥
	凤凰桥西
	9.4
	1735


4.4.4 特色公交线路
根据特色公交的功能定位，现状公交线路中特色公交主要有金安旅游专线、裕安旅游专线以及拥军线等3条线路。
表4-5  现状特色公交线路一览表
	序号
	线路名称
	起点站
	终点站
	线路长度（km）
	日均客流量（人次）

	1
	拥军线
	阳光水岸公交首末站
	独山机场
	42
	15

	2
	金安旅游专线
	南站公交换乘中心
	东石笋风景区
	67
	45

	3
	裕安旅游专线
	南站公交换乘中心
	响洪甸风景区
	55
	68


4.5 公交线网规划方案
基于现状城区公交线网，通过“增覆盖、填空白、减重复”，以增线为主、改线为辅，减少公交在主干道的重复系数，增加公交服务空白区的线路覆盖率。
4.5.1 优化调整线路
“十四五”期，对1路、4路、11路、13路、14路、15路、16路、20路、21路、31路、41路、53路、55路、201路、202路、302路等16条主城区公交线路和南山旅游环线进行优化调整。此外，结合合六市域铁路“十四五”期建设运营情况，适时优化调整部分公交线路，加强城区公交与合六轻轨的接驳服务，提升公交换乘便利性。
（1）优化调整1路
1路从北站公交换乘中心发车后，经姚李路、梅山北路、解放中路恢复原线路往返运行。
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图4-7  1路优化调整方案
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图4-8  4路优化调整方案


（2）优化调整4路
4路由学府西路向西经中河路至南河路公交首末站。

（3）优化调整11路
11路由途经八公山南路调整为沿长安南路至永康路后转佛子岭中路运行。
[image: image54.jpg]AEnEBE




图4-9  11路优化调整方案
（4）延伸13路
13路从振兴城经佛子岭西路向西延伸至西城路公交首末站。
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图4-10  13路优化调整方案
（5）延伸14路
14路从皋陶墓终点站沿皖西大道、种德寺路延伸至种德寺路公交首末站。
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图4-11  14路优化调整方案
（6）优化调整15路
15路从安丰南路发车后，沿皖西大道、解放中路运行至五牌里后，经紫竹林路、草市街路、三里街路、将军路、横排头路至西城路公交首末站往返运行。
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图4-12  15路优化调整方案
（7）延伸16路
16路由长江东路皋陶大道路口终点站沿皋陶大道延伸至皋陶大桥北首末站。
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图4-13  16路优化调整方案
（8）延伸20路
20路从寿春中路公交首末站沿着九德路延伸至高铁北站公交换乘中心。
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图4-14  20路延伸方案
（9）优化调整21路
21路公交线从长江东路转胜利路，经龙池路、和平大道至长淮路恢复原线路往返运行。
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图4-15  21路优化调整方案
（10）优化调整31路
31路优化调整工作分两个阶段进行。第一阶段，31路从大华山路转锦绣路、洪山路、枫林路至大华山路恢复原线路往返运行。第二阶段待大华山路北延工程竣工通车后，31路由途经佛子岭中路、梅山南路、南苑路路段调整至小华山东路、文韵路、大华山路运行。
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图4-16  优化调整31路
（11）调整南山旅游环线
调整为城区公交33路，经火车站、解放南路、佛子岭中路、八公山南路、南山小镇、阳光大道、南湖南路、大华山路、南湖北路、梅山南路、紫薇路、燕山路、田园大道至梦幻南山景区。
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图4-17  南山旅游公交环线调整为33路
（12）优化调整41路
41路从富裕公交枢纽站路发车后，经鲜花岭路、兴裕路至城南大道恢复原线路往返运行。
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图4-18  41路优化调整方案
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图4-19  53路优化调整方案


（13）优化调整53路
53路从从一元大道公交换乘中心经一元大道、巢湖路、胜利路、寿春东路、九德路延伸至高铁北站公交换乘中心。

（14）延伸55路
55路公交线从东站换乘中心向南经迎宾大道、丰源大道、东石笋路、青松路、阳光大道、枫林路延伸至南山公交停保场。
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图4-20  55路优化调整方案
（15）延伸201路
201路从现临时终点站北二十铺，沿解放北路向北延伸至北三十铺村往返运行。
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图4-21  201路延伸方案
	[image: image68.emf]0O

P K
R
i) %5 Tk (=
MR B
FEA B
WET
WER
-,
,%)\ a
>, E W AR MR
%
% G105











图4-22  202路延伸方案


（16）延伸202路
202路从现临时终点站“磨子潭路金裕大道路口”，沿磨子潭路向南，延伸至富裕路公交首末站往返运行。
（17）延伸302路
延伸302路从现临时终点站“凤凰桥西”，向西右转上天堂寨路，延伸至天堂寨路公交首末站。
[image: image69.jpg]



图4-23  302路延伸方案
4.5.2 新增公交线路
“十四五”期，在对现状城区公交线路进行优化调整的基础上，结合发展需求，规划新增公交线路26条，包括新增公交快线3条、公交干线11条、公交支线12条。
（1）新增公交快线
以快速高效为建设目标，进一步强化主城区南北方向、东西方向通道上的公交线路覆盖水平，新增公交快线3条，构建“四横两纵”公交主骨架。
表4-6  规划公交快线
	序号
	线路编号
	起点
	终点
	线路走向
	线路长度（km）
	配车数（台）

	1
	52路
	天堂寨路公交首末站
	集中区管委会
	天堂寨路—淠河中路—文华路—解放中路—皋城西路—皋城中路—皋城东路—和平大道—巢湖路—春晖路—皋城东路—新安大道—巢湖路—新业大道—长江东路
	31.5
	30

	2
	54路
	高铁北站枢纽站
	赛石矶公交换乘中心
	九德路—蓼城路—金凤路—临淮路—解放北路—寿春西路—青桐路—平桥大道
	21
	18

	3
	56路
	高铁北站枢纽站
	南山公交停保场
	九江大道—迎宾大道—皋城中路—长安北路—长安南路—八公山南路—佛子岭中路—和谐西路—小华山西路—文韵路—大华山路—枫林路
	19
	18


（2）新增公交干线
以顺畅衔接为建设目标，新增公交干线11条，加密城市组团之间的公交线网，构建由城中区向东部新城、淠河西区和城北区辐射的放射状公交线网。
表4-7  规划公交干线
	序号
	线路编号
	起点
	终点
	线路走向
	线路长度（km）
	配车数（台）

	1
	24路
	桃园路公交首末站
	南山公交停保场
	文华路桥—淠河中路—淠河南路—响洪甸路—大别山路—解放南路—佛子岭中路—八公山南路—南山小镇—阳光大道—枫林路
	17.5
	14

	2
	25路
	淠化小区公交首末站
	紫荆花怡养小镇
	天河东路—皋城西路—解放中路—东大街—三里街路—将军路—淠河南路—赤壁路—青铜路—兴华路—独山路—赛石矶路—平桥大道
	19
	18

	3
	35路
	寿春西路公交首末站
	南山公交停保场
	寿春西路—梅山北路—解放中路—皋城西路—天河东路—龙河东路—梅山南路—丰源大道—阳光大道—枫林路
	19
	18

	4
	27路
	寿春东路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	寿春东路公交首末站—寿春中路—皋陶大道—衡山路—银雀路—寿春西路—金凤路—衡山路—安丰北路—寿春西路—解放北路—周集路—九里沟路—姚李路—梅山北路—皋城西路—天河东路—淠化小区公交首末站
	15
	14

	5
	44路
	淠化小区公交首末站
	新安公交首末站
	天河东路—皋城西路—梅山北路—新安大桥—滨河大道—清溪路—领春路—017县道—新安公交首末站
	18
	16

	6
	45路
	分路口公交枢纽站
	东站公交换乘中心
	六叶路—长江西路—长江中路—梅山南路—佛子岭中路—佛子岭东路—迎宾大道
	26.5
	26

	7
	30路
	燕山路公交首末站
	北站公交换乘中心
	燕山路—朝阳路—梅山南路—银杏路—大华山路—文韵路—佛子岭路—八公山南路—长安南路—长安北路—解放北路
	17.5
	16

	8
	40路
	天堂寨路公交首末站
	富裕路公交首末站
	天堂寨路—淠河南路—均河路—青山路—龙井沟路—霍山路—磨子潭路—丰源大道—裕丰路—磨子潭路—富裕路
	18
	16

	9
	49路
	高铁北站枢纽站
	木厂公交枢纽站
	六寿路—迎宾大道—刘安路—九德路
	19
	18

	10
	50路
	高铁北站枢纽站
	长淮路公交首末站
	九德路—衡山路—皋陶大道—皋城东路—胜利路—巢湖路—盛业路
	20
	18

	11
	51路
	高铁北站枢纽站
	长淮路公交首末站
	高铁北站—九德路—寿春东路—胜利路—汉王路—长淮路
	16
	14


（3）新增公交支线
以广泛便捷为建设目标，新增公交支线12条，实现城中区、东部新城、淠河西区和城北区片区内外间的有效衔接。
表4-8  规划公交支线
	序号
	线路编号
	起点
	终点
	线路走向
	线路长度（km）
	配车数（台）

	1
	2路
	寿春西路公交首末站
	火车站南广场枢纽站
	寿春西路—梅山北路—梅山中路—梅山南路—南苑路—火车站南广场
	12.5
	12

	2
	3路
	种德寺路公交首末站
	西城路公交首末站
	种德寺路—皖西大道—三女墩路—佛子岭东路—佛子岭中路—佛子岭西路—西城路
	14
	12

	3
	23路
	永康路公交首末站
	天堂寨路公交首末站
	佛子岭中路—八公山南路—龙河东路—天河东路—清风路—长安北路—天堂寨路—青桐路—赤壁路—莲香路—天堂寨路
	13.5
	12

	4
	29路
	种德寺路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	种德寺路—皖西大道—三女墩路—佛子岭东路—正阳南路—南屏路—安丰南路—郝岗路—永康路—长安南路—八公山南路—八公山北路—皋城路桥—天河东路
	12
	10

	5
	32路
	种德寺路公交首末站
	火车站南广场公交枢纽站
	种德寺路—皖西大道—佛子岭东路—安丰南路—郝岗路—八公山南路—小华山东路—文韵路—大华山路—南苑路
	12
	10

	6
	37路
	北站公交换乘中心
	城北乡人民政府
	北站公交换乘中心—解放北路—临淮路—城北乡人民政府
	5.5
	4

	7
	42路
	许继慎路公交首末站
	西城路公交首末站
	许继慎路—天河东路—龙河东路—龙河西路—西城路
	15
	14

	8
	43路
	皋城路桥
	天堂寨路公交首末站
	天河西路—皖西大道—东大街—草市街—三里街—将军路—淠河南路—赤壁路—青桐路—天堂寨路
	10
	10

	9
	46路
	南河路公交首末站
	南山公交停保场
	南河大道—磨子潭路—丰源大道—南华路—南苑路—大华山路—锦绣路—洪山路—枫林路
	14
	12

	10
	47路
	西站公交换乘中心
	韩摆渡公交首末站
	大别山路—天堂寨路—西十里桥—韩摆渡镇
	10
	10

	11
	48路
	双墩公交首末站
	桃园路公交首末站
	平安路—迎宾大道—长江中路—安丰南路—皋城西路—解放中路—文华路—月亮岛
	12
	10

	12
	57路
	高铁北站公交枢纽站
	桃园路公交首末站
	九德路—寿春西路—淠河北路—淠河中路—文华路桥—月亮岛
	11
	10


（4）新增特色公交
发展全域旅游是“十四五”期六安市促进旅游业转型升级和可持续发展的重要选择，也是推进六安市是新型城镇化和新农村建设的有效载体。为有效支撑六安市全域旅游发展，基于六安市重点景区分布及客流状况，在金安旅游专线、裕安旅游专线2条旅游公交专线的基础上，规划新增1条市区至万佛湖风景区旅游公交专线，以南站公交换乘中心作为起点站，沿长江中路、梅山南路、X002、X043、G346、万佛大道至万佛湖风景区，规划线路长度65.7km，更好满足市区居民前往万佛湖景区的公共交通出行需求。
表4-9  规划特色公交线路
	线路名称
	起点
	终点
	线路走向
	线路长度（km）
	配车数（台）

	万佛湖旅游专线
	南站公交换乘中心
	万佛湖景区
	南站公交换乘中心—长江中路—梅山南路—X002—X043—G346—万佛大道
	65.7
	1
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图4-20  特色公交线路走向图
4.5.3 公交线网规划
规划2025年末，六安市主城区常规公交线路总数（不含特色公交线路）为61条，线路总长度973.41km。其中，保留现有城区公交线路18条（5路、6路、7路、8路、9路、10路、12路、17路、18路、19路、22路、26路、28路、34路、36路、38路、39路、301路），优化调整线路17条（调整1路、调整4路、调整11路、延伸13路、延伸14路、调整15路、延伸16路、延伸20路、调整21路、调整31路、调整南山旅游环线、调整41路、调整53路、延伸55路、调整延伸201路、延伸202路、延伸302路），新增城区公交线路26条。此外，设置拥军线、金安旅游专线、裕安旅游专线、万佛湖旅游专线等4条特色公交线路。
表4-10  “十四五”期主城区常规公交线路规划汇总表
	序号
	线路编号
	起点
	终点
	线路长度（km）
	规划类型

	1
	1路
	北站公交换乘中心
	淠化小区公交首末站
	10.5
	调整

	2
	2路
	寿春西路公交首末站
	火车站南广场公交枢纽
	12.5
	新增

	3
	3路
	种德寺路公交首末站
	西城路公交首末站
	14
	新增

	4
	4路
	寿春西路公交首末站
	南河路公交首末站
	15.8
	调整

	5
	5路
	天堂寨路公交首末站
	东苑小区
	12.8
	保留

	6
	6路
	西站公交换乘中心
	北站公交换乘中心
	10.3
	保留

	7
	7路
	南站公交换乘中心
	寿春西路公交首末站
	12
	保留

	8
	8路
	西站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	9.2
	保留

	9
	9路
	月亮岛公交首末站
	南站公交换乘中心
	12.5
	保留

	10
	10路
	皋城路桥
	—元大道公交换乘中心
	22.35
	保留

	11
	11路
	南站公交换乘中心
	月亮岛公交首末站
	11.8
	调整

	12
	12路
	月亮岛公交首末站
	双墩公交首末站
	14.2
	保留

	13
	13路
	西城路公交首末站
	阳光水岸公交首末站
	9.9
	调整

	14
	14路
	北站公交换乘中心
	种德寺公交首末站
	13.6
	保留

	15
	15路
	西站公交换乘中心
	皖西卫生学校
	12
	调整

	16
	16路
	北站公交换乘中心
	皋陶大桥北公交首末站
	20
	保留

	17
	17路
	南站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	11
	保留

	18
	18路
	东大街公交首末站
	燕山路公交首末站
	18.8
	保留

	19
	19路
	南站公交换乘中心
	许继慎路公交首末站
	15.5
	保留

	20
	20路
	南站公交换乘中心
	高铁北站公交枢纽
	20
	调整

	21
	21路
	火车站
	长淮路公交换乘中心
	28
	调整

	22
	22路
	平桥工业园公交首末站
	火车站
	18
	保留

	23
	23路
	永康路公交首末站
	天堂寨路公交首末站
	13.5
	新增

	24
	24路
	桃园路公交首末站
	南山公交停保场
	17.5
	新增

	25
	25路
	淠化小区公交首末站
	紫荆花怡养小镇
	19
	新增

	26
	26路
	永康路公交首末站
	潘岗
	18.6
	保留

	27
	27路
	寿春东路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	15
	新增

	28
	28路
	清源路公交首末站
	火车站
	14.5
	保留

	29
	29路
	种德寺路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	12
	新增

	30
	30路
	燕山路公交首末站
	北站公交换乘中心
	17.5
	新增

	31
	31路
	阳光水岸公交首末站
	燕山路公交首末站
	16
	调整

	32
	32路
	种德寺路公交首末站
	火车站南广场公交枢纽
	12
	新增

	33
	33路
	火车站
	梦幻南山景区
	19.8
	调整

	34
	34路
	永康路公交首末站
	九德路公交首末站
	16.6
	保留

	35
	35路
	寿春西路公交首末站
	南山公交停保场
	19
	新增

	36
	36路
	东大街公交首末站
	双桥公交首末站
	19
	保留

	37
	37路
	北站公交换乘中心
	城北乡人民政府
	5.5
	新增

	38
	38路
	西站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	11.5
	保留

	39
	39路
	种德寺路公交首末站
	清源路公交首末站
	13
	保留

	40
	40路
	天堂寨路公交首末站
	富裕路公交首末站
	18
	新增

	41
	41路
	西站公交换乘中心
	富裕路公交首末站
	15
	调整

	42
	42路
	许继慎路公交首末站
	西城路公交首末站
	15
	新增

	43
	43路
	皋城路桥
	天堂寨路公交首末站
	10
	新增

	44
	44路
	淠化小区公交首末站
	新安公交首末站
	18
	新增

	45
	45路
	分路口公交首末站
	东站公交换乘中心
	26.5
	新增

	46
	46路
	南河大道公交首末站
	南山公交停保场
	14
	新增

	47
	47路
	西站公交换乘中心
	韩摆渡公交首末站
	10
	新增

	48
	48路
	双墩公交首末站
	桃园路公交首末站
	12
	新增

	49
	49路
	高铁北站公交枢纽
	木厂公交枢纽站
	19
	新增

	50
	50路
	高铁北站公交枢纽
	长淮路公交枢纽站
	20
	新增

	51
	51路
	高铁北站公交枢纽
	长淮路公交枢纽站
	16
	新增

	52
	52路
	天堂寨路公交首末站
	集中区管委会
	31.5
	新增

	53
	53路
	肥西金桥首末站
	高铁北站公交换乘中心
	25.56
	调整

	54
	54路
	高铁北站公交枢纽
	赛石矶公交换乘中心
	21
	新增

	55
	55路
	北站公交换乘中心
	南山公交停保场
	18
	调整

	56
	56路
	高铁北站公交枢纽
	南山公交停保场
	19
	新增

	57
	57路
	高铁北站公交枢纽
	桃园路公交首末站
	11
	新增

	58
	201路
	南站公交换乘中心
	北三十铺
	21.5
	调整

	59
	202路
	东大街公交首末站
	富裕路公交首末站
	14.5
	调整

	60
	301路
	东大街公交首末站
	集中区管委会
	21.6
	保留

	61
	302路
	皋城路桥
	天堂寨路公交首末站
	11.5
	调整


4.6 公交专用道规划方案
4.6.1 规划目标与原则
为完善公交专用道网络建设，提供合理的公交车辆行驶路权，以网络化形式改善公交运行空间，提升公交运行速度，支撑公交系统效率提升，六安市公共交通专用道规划遵循“与需求走廊相匹配、与道路条件相适应”的基本原则，按照“三个协调”的思路与目标开展。“三个协调”即专用道布局与公交线网规划相协调，专用道布局与用地规划相协调，专用道实施形式与道路条件相协调。
4.6.2 公交专用道设置标准
（1）已有标准参考
公交专用道作为提升公交运行速度、优化道路功能的有效措施，是优先发展公共交通的重要推进手段。但是，若在公交需求不大的道路设置专用道或者专用道设置不合理，会造成不必要的道路资源浪费，影响道路使用效率和路权分配的公平性。因此，公交专用道设置应根据城市道路交通情况制定适应的设置标准，使得专用道设置合理可行且必需。目前，国内外开展了大量的关于公交专用道设置标准研究和探索，提出了设置公交专用道相应的道路交通条件。
表4-10  公交专用道设置标准
	标  准
	客流条件
	道路通行条件

	美国交通工程手册
	路侧式
	专用道高峰小时交通量60辆/小时；

高峰小时客流量超过3000人次/小时。
	同一方向需至少预留两条车道供其他车辆行驶

	
	路中式
	高峰时间公交车专用道的交通量达到每车道每小时75辆以上，或12小时内500辆以上。
	

	公安部制定《公交专用道设置标准GA/T 507-2004》
	单向公交流量大于90辆/小时
	双向八车道

	
	单向公交客运量大于4000人次/高峰小时，且公交车流量大于100辆/高峰小时
	双向六车道

	
	单向公交客运量大于6000人次/高峰小时，且公交车流量大于150辆/高峰小时
	双向四车道

	国家标准《公交专用道设置条件》（送审稿）
	单向公交客运量大于2000人次/高峰小时，或公交车流量大于60辆/高峰小时，或公交客流在通道客流中所占比例大于等于40%
	单向三车道

	
	单向公交客运量大于3000人次/高峰小时，或公交车流量大于75辆/高峰小时
	单向两车道

	
	预测3年内客流可以达到设置条件的道路或为形成公交专用道网络起连接作用的路段
	其他

	北京地方标准
	公交运行速度40公里／小时，或公交断面客流量4000人次／小时，或公交车流量150标准车／小时，或路段公交客流在通道客流中所占比例20%
	单向机动车道3车道以上（含3车道）

	
	公交运行速度20公里／小时，或公交断面客流量1500人次／小时，或公交车流量60标准车／小时，或路段公交客流在通道客流中所占比例30%
	单向机动车道2车道以上（含2车道）

	
	单向机动车道2车道以上（含2车道）


（2）六安设置标准

公交专用道设置标准应具备两个基本条件，即道路通行条件和公交需求。参考公交专用道设置相关标准，结合六安道路交通条件、公交客流走廊分布及主城区公交线网布设，从公交需求和道路条件两个基本因素考虑，提出在单向3车道及以上道路中设置公交专用道，同时客流需求较大单向2车道宜设置公交专用道。对于已建道路，六安市公交专用道设置标准如下。
表4-11  六安市公交专用道设置标准
	考虑因素
	设置指标
	具体指标要求

	公交需求
	公交客流/车流要求
	高峰小时单向公交车流达到30辆以上，
且高峰小时公交客流达到1000人次；
或公交客流比例达到断面机动车客流的40%以上。

	道路状况
	道路车道数要求
	双向行驶道路至少双向6车道，单向至少3车道；
或公交需求较大（高峰小时单向公交车流量达到60辆以上或高峰小时公交客流达到2000人次）也可考虑设置公交专用道。


考虑到城市道路主要是依据城市规划用地布局，进而依据客流规模，再确定其功能与等级。因此，对于未建的规划道路，应在新建或改扩建道路时同步设计建设公交专用道，以引导土地开发建设。对于新建道路公交专用道设置标准，明确单向3车道以上的主干道设置1条公交专用道。
4.6.3 公交专用道网络规划
规划到2025年形成“四纵两横一环”的公交专用道网络，即“四纵”为解放路、梅山路、磨子潭路、迎宾大道；“两横”为皋城路、大别山路—皖西大道；“一环”为天堂寨路—佛子岭路—长安北路，初步形成分时段（早6:30-8:30，晚16:30-18:30）专用的主城区公交专用道系统框架，有效提高高峰时段公交车辆的运营整点率，吸引市民优先选择公交出行，提高公共交通出行分担率，从而减少私家车出行比例，缓解城区交通拥堵。
表4-12  六安市“十四五”公交专用道规划方案
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	长度（公里）

	1
	解放北路—解放南路
	刘庆路
	长江中路
	14.9

	2
	梅山北路—梅山南路
	寿春西路
	金裕大道
	14.4

	3
	磨子潭路
	紫竹林路
	金裕大道
	13.3

	4
	迎宾大道
	刘安路
	长江中路
	8

	5
	皋城路
	解放路
	胜利路
	11.1

	6
	大别山路
	天堂寨路
	皖西大道
	4.3

	7
	皖西大道
	大别山路
	长江东路
	9

	8
	天堂寨路
	新安大桥
	佛子岭西路
	7.8

	9
	佛子岭路
	西城路
	迎宾大道
	11.3

	10
	长安北路
	新安大桥
	佛子岭中路
	6.3

	合  计
	100.4
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图4-21  六安市“十四五”期公交专用道规划图
5.城区公交场站布局规划
5.1 规划目标与规模

公交场站布局规划的主要任务是确定公交各种场站的位置及用地规模。公交场站的位置一般结合城市发展规划与用地实际情况，再根据站点覆盖密度、服务半径、线路起终点、公交换乘功能等来选取。公交场站用地面积一般按所服务的运营车辆数，并结合有关标准来制定。形成功能明确、布局合理、为不同功能等级线路一体化服务网络结构，提供必要的设施支撑与保障体系。根据公交场站功能，本规划将六安市公交场站划分为车辆运营设施和客流服务设施两大类。其中，车辆运营设施包含首末站和停保场，首末站的主要功能为线路运营车辆在开始和结束营运、等候调度等提供必要的车辆停放场地，部分具备候车功能；停保场的主要功能为公交运营车辆提供夜间停车、日常保养及相应的维修、配件加工和修车材料、燃料存储及发放等功能。客流服务设施主要为枢纽站，是公交线路之间换乘的主要客流集散点以及公交与其他交通方式换乘点，部分具备停车功能。
5.1.1 规划目标
规划到2025年，在保持六安市公交车辆进场率100%的基础上，合理布设枢纽站，同时改善现有枢纽的设施条件，实现对外交通出入口和城区公交线路之间，以及公交与其他模式交通的便捷衔接；同时提高公交保养率，使高级保养集中，低级保养分散，减少车辆空驶里程，提高调度管理水平。

5.1.2 功能定位
公交场站的主要功能为发车、保养、停车、换乘及车辆调度等。公交场站不局限于一种功能，可以根据实际情况，整合多种功能，实现资源的整合高效利用。

（1）换乘功能
满足乘客候车、换乘的需求，在客流集散中心设置公交枢纽站。
（2）停车功能
合理设置公交停车场，分散布置，提高公交车进场率。
（3）保养功能
在城市各区域线网的重心处设置具备高级保养功能的场站，在各个小区线网的重心设置具备低级保养功能的场站。
（4）调度及其他功能
在公交线路调度站、枢纽站实现车辆调度、司乘休息、车辆掉头回车、信息发布等功能的组合，建设现代化调度中心。

5.1.3 布局原则
（1）新旧兼容、远近结合
公交场站规划须充分考虑现有公交场站用地、设施，以节省投资、易于实施，并要根据城市土地的开发逐步完善，正确处理好现状与远景的关系。

（2）需要和可能相结合
公交场站规划过程中，用地可能和需要之间会出现矛盾，尤其是主城区。因此在规划时，必须根据用地的允许条件，因地制宜地制定可行的场站规划方案。

（3）刚性和弹性相结合
城市不同区域、不同功能的公交场站，其布局方法也有所区别。因此在公交场站规划布局时，必须采用不同的规划模式，体现规划的控制性和可操作性的协调结合。

（4）定性和定量相结合
对公交场站的规模进行定量的预测，并对其发展趋势、用地的布局进行定性的分析，可以保证场站的规划合理可行。

5.1.4 规模测算
根据六安市城市人口发展规模和万人公共交通车辆拥有量标准，规划2025年六安市公交车辆标台数达到938.4-1126标台。

表5-1  六安市公交车辆规模预测

	指标
	2020年现状
	2025年目标

	主城区人口（万人）
	87.82
	93.84

	万人公共交通车辆拥有量（标台/万人）
	6.68
	10-12

	公交车数量（标台）
	586.7
	938.4-1126


表5-2  规划采用用地标准

	场站类型
	场站功能
	设置标准（平方米/标台）

	首末站
	公交线路始发、终到；夜间停车20%
	60

	枢纽站
	多条线路始发、终到、换乘
	40

	停保场
	停车、保养；夜间停车80%
	150

	每标准车用地
	—
	250


依据上表测算出，2025年六安市共需公交场站用地23.46-28.15公顷，其中首末站5.63-6.76公顷，枢纽站3.75-4.50公顷，停保场14.08-16.89公顷。

表5-3  六安市城区公交场站用地规模测算
	场站类型
	2020年现状
	2025年目标

	首末站
	6.33
	5.63-6.76

	枢纽站
	4.44
	3.75-4.50

	停保场
	4.5
	14.08-16.89

	合计（万平方米）
	15.28
	23.46-28.15


5.2 枢纽站布局规划
5.2.1 枢纽类型
根据换乘方式不同，六安市公交枢纽划分为城市对外衔接枢纽与城区内部换乘枢纽两种类型。其中，对外衔接枢纽一般结合铁路、公路客运站等大型对外交通设施，以多种交通方式相互衔接所形成的大型客流集散换乘点，承担城市对外、对内交通的衔接，同时也承担城市内部交通换乘功能；城市内部换乘枢纽一般为区域换乘枢纽、主要服务区域内部公交换乘及客流衔接功能。
5.2.2 规划方案
“十四五”期，规划在主城区建设3处公交枢纽站，分别为高铁北站公交枢纽站、火车站南广场公交枢纽站、长淮路公交枢纽站，总规划面积9.7万平方米。
表5-4  六安市公交枢纽站规划
	序号
	场站名称
	功能与作用
	位置
	规划面积（平方米）

	1
	高铁北站公交枢纽站
	兼做公交停保场，满足北站片区公交车辆维修保养及停车
衔接铁路、出租客运，实现城市交通和城际交通无缝换乘

具备对外公交枢纽功能
	九江大道与皋陶大道交口
	60000

	2
	火车站南广场公交枢纽站
	兼做公交首末站、停保场

衔接铁路、出租客运，实现城市交通和城际交通无缝换乘

具备对外公交枢纽功能
	火车站南广场地块
	20000

	3
	长淮路公交枢纽站
	兼做公交首末站、停保场，满足东部新城公交车辆维修保养及停车
承担合肥方向公交接驳功能

具备区域换乘公交枢纽功能
	长淮路东
	17000


5.3 首末站规划布局
5.3.1 布局模式
公交首末站的规划布局模式相对灵活多样，根据不同的用地性质灵活设置，布局特点大致分为以下几种类型：
（1）结合停保场设置首末站

此类首末站与公交停车保养场相结合，在停保场内设置，通常利用停保场临近道路的用地设置首末站，配置相应的站台、候车亭等乘客服务设施。
（2）结合枢纽站设置首末站

此类首末站与公交枢纽相结合，在停车调度、驾乘人员休息的基础上，重点保障到发客流换乘效率与换乘能力。
（3）独立设置首末站

此类首末站一般结合用地建设、更新条件较好的客流集散点独立选址，重点解决公交线路终端服务功能，降低公交出行的步行距离，提高公交覆盖率。
（4）配建首末站

此类首末站通常在公共建筑内部建设，采用复合开发、立体建设的模式，如利用商业、办公等建筑一层或者地下空间设置首末站，占地规模小，与建筑融为一体，更有利于对公共设施的公交服务。
5.3.2 规划思路
首末站的设置不能纯粹的以客流来衡量，同时要考虑客流的特性。考虑到在主城区出行特征趋于稳定，首末站规划以整合、优化为主，首末站布局延续居民的出行习惯，侧重于在需求集中的区域设置首末站。在城市外围区，首末站主要结合小区开发和公建项目的开发配套设置，布局时考虑客流的实际需求，同时结合线路布设需要和部分特殊地区居民出行需要增加部分点位，保证整体的覆盖率。

5.3.3 规划方案
“十四五”期，规划新建9处公交首末站，分别为梦幻南山公交首末站、韩摆渡公交首末站、双桥首末站、皋陶大桥北首末站、南河路首末站、双墩首末站、外国语学校首末站、桃园路首末站，总规划面积2.7万平方米。此外，对天堂寨路首末站、淠化小区首末站、寿春西路首末站、西城路首末站、阳光水岸首末站、北站公交换乘中心和一元大道公交停保场进行改扩建，提升场站服务能力。

表5-5  六安市公交首末站规划
	序号
	场站名称
	功能与作用
	位置
	规划面积（平方米）

	1
	梦幻南山公交首末站
	33路公交车辆停放场地，兼具候车功能
	梦幻南山景区
	3000

	2
	韩摆渡公交首末站
	47路公交车辆停放场地，兼具候车功能
	韩摆渡镇
	3000

	3
	双桥首末站
	36路公交车辆停放场地，兼具候车功能
	城北区双桥村境内
	3000

	4
	皋陶大桥北首末站
	16路公交车辆停放场地，兼具候车功能
	城北区皋陶大道桥北
	3000

	5
	南河路首末站
	4路公交车辆停放场地，兼具候车功能
	滨河北路与中河路交叉口以西
	3000

	6
	双墩首末站
	12路、48路公交车辆停放场地
	城中区双墩村境内
	3000

	7
	外国语学校首末站
	36路公交车辆夜间停放
	刘安路外国语学校附近
	3000

	8
	桃园路公交首末站
	24路公交车辆停放场地，兼具候车功能
	城中区月亮岛北侧桃园路
	6000


5.4 停保场规划布局
5.4.1 布局模式
公交停保场建设对用地要求较高，总体服务水平必须满足所有公交车辆停车、保修要求，规划需适当超前于公交车辆发展规划。其中，保养场主要是承担营运车辆的高级保养任务及相应的配件加工、修制和修车材料、燃料的储存、发放等；停车场的主要功能是为线路运营车辆下班后提供合理的停放空间、场地和必要设施，并按规定对车辆进行低级保养和重点小修作业。目前，国内城市公交停保场主要有集中式布局、分散式布局、复合式布局等三种模式。
（1）集中式布局
停车保养场布置集中，数少而单个场站的规模较大。该模式优点是停保场设施集中布置，便于统一集中管理、节约人力资源、保养设施不用重复建设；缺点是单个场站占地规模大、用地控制较难，车辆保养产生的空驶里程较大。
（2）分散式布局
保养场布置较为分散，个数多但单个场站规模较小。该布局模式的优点是单个场站占地规模小、用地落实和实施相对较容易，车辆保养产生的空驶里程相对较小；缺点是不便于统一管理，人力资源、保养设施难以集中调配，造成保养设施的重复建设及工种、零件的重复配置。
（3）复合式布局
大型停保场与小型停车场相结合的布局模式，该布局模式综合前面两种模式的优点，大型停保场兼顾夜间停车与车辆的日常维护保养，而配合大型停保场周边配置小型停车场，可以有效降低车辆停车保养的空驶里程。
综合考虑六安市公共交通发展实际需求，本规划采用集中式布局模式进行公交停保场规划。
5.4.2 规划方案
“十四五”期，规划建设窑岗嘴公交停保场、南山公交停保场和皖西大道综合公交站场3处停保场，总规划面积7.2万平方米。其中，南山公交停保场主要服务城南片区公交线路运营车辆；改扩建窑岗嘴公交首末站为停保场，满足淠河西区公交车辆维修保养，兼做公交枢纽站使用；扩建种德寺路公交首末站为皖西大道综合公交站场，兼具首末站与停保场功能，主要服务于东部片区公交车辆运营及停放。

表5-6  六安市公交停保场规划
	序号
	场站名称
	功能与作用
	位置
	规划面积（平方米）

	1
	窑岗嘴公交停保场
	主要服务于在老城片区及河西片区运营的公交车辆夜间停放、日常保养及维修
	窑岗嘴公交首末站现有场地扩建
	30000

	2
	南山公交停保场
	主要服务于在城南片区运营的公交车辆夜间停放、日常保养及相应的维修
	南山草原
	20000

	3
	皖西大道综合公交站场
	满足东部新城片区公交车辆夜间停放、日常保养及相应的维修等，兼具首末站功能
	种德寺路公交首末站现有场扩建地
	22000
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图5-1  六安市“十四五”期城区公交场站规划布局图
6.城区公交车辆发展规划
6.1 车辆发展规模
《城市公共汽电车客运服务规范》（GB/T 22484-2016）规定，公共汽电车万人保有量中小城市不应少于8标台。根据六安市规划期的城市人口规模、万人公交车拥有水平、城市公交客运总量、公交车服务水平等指标，本规划采用拥有率预测法，对“十四五”期城市公交车辆发展规模进行预测。综合考虑六安市公共交通发展状况及现状公共交通车辆万人拥有率，确定“十四五”期末主城区公共交通车辆万人拥有量为10-12标台，2025年主城区公交车辆规模为938.4-1126标台。

6.2 车型选择思路
“十四五”期，六安市公交车辆的发展应以“规模化、梯度化、绿色化、智能化、人性化”为原则，车型配置应与线路服务功能相适应，根据客流需求配置“快线—干线—支线”不同等级车型的公交车辆，高标准有序发展。
6.2.1 与国家发展新能源汽车政策相适应

新能源汽车代表汽车产业的发展方向，发展新能源汽车，对我国改善能源结构、减少空气污染、推动产业升级具有积极意义。近年来，六安市财政不断加大资金投入，加大新能源公交车购置力度，推动公交“全线路”更替。与此同时，积极推动氢能燃料电池汽车应用，与合肥等7个城市组队共同申报“国家燃料电池汽车示范城市群”，为新能源汽车推广应用持续赋能。氢燃料电池公交车具有无污染零排放、噪声低、操作简便等特点。氢燃料可实现-40℃存储，-30℃低温启动，在满足城市公交使用工况及节能方面更具优势。因此，“十四五”期，六安市坚持“环保交通”和“绿色交通”的发展思路，加大新能源公交车辆推广应用力度。同时充分发挥创新资源和产业基础优势，抢抓氢能源产业发展机遇，牢牢把握交通运输“先行官”定位，推动氢能源在公交领域先试先行，积极打造氢燃料电池公交示范线路，为六安市推动氢能产业链协调发展迈出坚实一步，也让广大市民享受到氢能源产业成果。

6.2.2 与公交线路服务功能相适应

六安市城区公交车辆的车型配置应考虑城市道路条件，在城市道路车道宽度较窄、转弯半径小的路段运行的公交车辆应选用中型的公交车；在城区内客流量较大、距离较短的线路，应根据客流量的特点选用载客量大，座位数少的公交车；城乡线路由于乘距长，客流较大，应选用座位数较多的大中型公交车；旅游线路应采用高档车型，外观有吸引力，车内设施完善，座位数多，乘坐舒适，视野宽阔。

6.2.3 与不断提高的居民生活水平相适应

随着六安市人民群众物质和文化生活水平不断提高，必然带来人们出行需求的增加。随着物质生活水平的提高，人们对精神生活以及健康问题更加关注，而在未来，城市环境是影响公众健康的主要因素。作为城市大众运输的主要方式，常规公交的功能不能仅仅停留在实现人和物的空间位置转移的层面上，而且要“以人为本”，尽可能节省人们出行时的体力，使居民感到出行舒适便捷。所以公交车辆的车型选择就是要体现人性化的现代生活理念，使公交车成为人们出行不可或缺的代步工具的同时，也成为城市生活的亮点。
6.2.4 与创造绿色宜居城市要求相适应

公交车技术性能的改进带来城市环境的改良，公交车高档化使车辆达到较高的排放标准，可以减少对环境的污染，有利于创造良好的休闲、居住环境。结合六安市实际情况，遵循绿色环保理念，“十四五”期城市公交车辆主要采用纯电动车型，并结合氢能源发展，适当采用氢能燃料电池汽车，推进六安市氢能产业发展。
6.3 线路运力配置
结合线路的发车间隔、线路里程、行车速度，各条城区公交线路应配置的车辆数按下式计算：
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式中：L——公交线路长度，公里；n——发车频率，车次/小时；Vy——公交车辆运营速度，公里/小时。
综合考虑六安市现有公交运力配置、公交线路的功能层次和道路交通条件，规划城区公交干线和快线配置10米-13米（含）车型，公交支线配置7米-10米（含）车型。
表6-1  城区公交线路运力配置一览表
	序号
	线路号
	起点站
	终点站
	线路长度（km）
	配车数（台）
	标台数（标台）

	1
	1路
	北站公交换乘中心
	淠化小区公交首末站
	10.5
	12
	12

	2
	2路
	寿春西路公交首末站
	火车站南广场公交枢纽
	12.5
	12
	12

	3
	3路
	种德寺路公交首末站
	西城路公交首末站
	14
	12
	12

	4
	4路
	寿春西路公交首末站
	南河路公交首末站
	15.8
	12
	15.6

	5
	5路
	天堂寨路公交首末站
	东苑小区
	12.8
	10
	13

	6
	6路
	西站公交换乘中心
	北站公交换乘中心
	10.3
	12
	15.6

	7
	7路
	南站公交换乘中心
	寿春西路公交首末站
	12
	16
	20.8

	8
	8路
	西站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	9.2
	9
	11.7

	9
	9路
	月亮岛公交首末站
	南站公交换乘中心
	12.5
	19
	24.7

	10
	10路
	皋城路桥
	—元大道公交换乘中心
	22.35
	26
	33.8

	11
	11路
	南站公交换乘中心
	月亮岛公交首末站
	11.8
	9
	11.7

	12
	12路
	月亮岛公交首末站
	双墩公交首末站
	14.2
	11
	14.3

	13
	13路
	西城路公交首末站
	阳光水岸公交首末站
	9.9
	12
	12

	14
	14路
	北站公交换乘中心
	种德寺公交首末站
	13.6
	10
	13

	15
	15路
	西站公交换乘中心
	皖西卫生学校
	12
	12
	12

	16
	16路
	北站公交换乘中心
	皋陶大桥北公交首末站
	20
	10
	13

	17
	17路
	南站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	11
	8
	10.4

	18
	18路
	东大街公交首末站
	燕山路公交首末站
	18.8
	12
	15.6

	19
	19路
	南站公交换乘中心
	许继慎路公交首末站
	15.5
	12
	15.6

	20
	20路
	南站公交换乘中心
	高铁北站公交枢纽
	20
	10
	13

	21
	21路
	火车站
	长淮路公交换乘中心
	28
	12
	15.6

	22
	22路
	平桥工业园公交首末站
	火车站
	18
	14
	18.2

	23
	23路
	永康路公交首末站
	天堂寨路公交首末站
	13.5
	12
	12

	24
	24路
	桃园路公交首末站
	南山公交停保场
	17.5
	14
	18.2

	25
	25路
	淠化小区公交首末站
	紫荆花怡养小镇
	19
	15
	19.5

	26
	26路
	永康路公交首末站
	潘岗
	18.6
	14
	18.2

	27
	27路
	寿春东路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	15
	16
	20.8

	28
	28路
	清源路公交首末站
	火车站
	14.5
	12
	12

	29
	29路
	种德寺路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	12
	12
	12

	30
	30路
	燕山路公交首末站
	北站公交换乘中心
	17.5
	14
	18.2

	31
	31路
	阳光水岸公交首末站
	燕山路公交首末站
	16
	12
	15.6

	32
	32路
	种德寺路公交首末站
	火车站南广场公交枢纽
	12
	12
	12

	33
	33路
	火车站
	梦幻南山景区
	19.8
	15
	19.5

	34
	34路
	永康路公交首末站
	九德路公交首末站
	16.6
	13
	16.9

	35
	35路
	寿春西路公交首末站
	南山公交停保场
	19
	15
	19.5

	36
	36路
	东大街公交首末站
	双桥公交首末站
	19
	15
	19.5

	37
	37路
	北站公交换乘中心
	城北乡人民政府
	5.5
	12
	12

	38
	38路
	西站公交换乘中心
	东站公交换乘中心
	11.5
	12
	12

	39
	39路
	种德寺路公交首末站
	清源路公交首末站
	13
	12
	12

	40
	40路
	天堂寨路公交首末站
	富裕路公交首末站
	18
	20
	26

	41
	41路
	西站公交换乘中心
	富裕路公交首末站
	15
	12
	15.6

	42
	42路
	许继慎路公交首末站
	西城路公交首末站
	15
	12
	12

	43
	43路
	皋城路桥
	天堂寨路公交首末站
	10
	12
	12

	44
	44路
	淠化小区公交首末站
	新安公交首末站
	18
	14
	18.2

	45
	45路
	分路口公交首末站
	东站公交换乘中心
	26.5
	18
	23.4

	46
	46路
	南河大道公交首末站
	南山公交停保场
	14
	12
	12

	47
	47路
	西站公交换乘中心
	韩摆渡公交首末站
	10
	12
	12

	48
	48路
	双墩公交首末站
	桃园路公交首末站
	12
	9
	11.7

	49
	49路
	高铁北站公交枢纽
	木厂公交枢纽站
	19
	15
	19.5

	50
	50路
	高铁北站公交枢纽
	长淮路公交枢纽站
	20
	16
	20.8

	51
	51路
	高铁北站公交枢纽
	长淮路公交枢纽站
	16
	30
	39

	52
	52路
	天堂寨路公交首末站
	集中区管委会
	31.5
	12
	12

	53
	53路
	肥西金桥首末站
	高铁北站公交换乘中心
	25.56
	12
	15.6

	54
	54路
	高铁北站公交枢纽
	赛石矶公交换乘中心
	21
	14
	18.2

	55
	55路
	北站公交换乘中心
	南山公交停保场
	18
	23
	29.9

	56
	56路
	高铁北站公交枢纽
	南山公交停保场
	19
	22
	28.6

	57
	57路
	高铁北站公交枢纽
	桃园路公交首末站
	11
	12
	12

	58
	201路
	南站公交换乘中心
	北三十铺
	21.5
	18
	23.4

	59
	202路
	东大街公交首末站
	富裕路公交首末站
	14.5
	11
	14.3

	60
	301路
	东大街公交首末站
	集中区管委会
	21.6
	25
	32.5

	61
	302路
	皋城路桥
	天堂寨路公交首末站
	11.5
	12
	12

	合  计
	973.41
	842
	1026.2


7.智能公交系统发展规划
智能公交系统通过对公交车辆进行统一组织和调度，提供公交车辆的定位、线路跟踪、到站预测以及公交线路的调配和服务能力，实现人员集中管理、车辆集中停放、计划统一编制、调度统一指挥，人力、运力资源在更大的范围内的动态优化和配置，降低公交运营成本，提高调度应变能力和乘客服务水平。公共交通规划实施最终依靠的是公交企业的经营，运营管理与调度的好坏，直接影响到规划实施的社会效益与经济效益。因此，公交规划在操作过程中必须依靠全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等技术，逐步建立智能公交系统，建立营运管理系统和连接场站的智能终端信息网络，加强对运营车辆的指挥调度，实现公交车辆运营调度的智能化，公交车辆运行的信息化和可视化，提升面向乘客的信息服务水平，提高运营调度管理水平，助力智慧交通与低碳城市的建设。

7.1 建设需求分析
根据智慧城市建设及对智慧公共交通系统的建设要求，六安市智能公交系统需满足三方面的需求，即行业管理需求、企业营运需求和公众出行服务需求。
7.1.1 行业管理部门
行业管理部门在六安市公共交通运行管理过程中承担的责任主要是评估企业提供服务的数量和质量以及由于各项优惠政策所导致的企业的政策性亏损，并给予合理的财政补贴，从而确保公交企业的可持续发展。鉴于此，六安市公共交通行业主管部门需要掌握公交企业的运营基础信息，并根据这些信息客观、自动地评估企业所提供的服务数量和质量以及经济效益状况。行业管理部门的具体工作包括规划建设、行业管理及指挥协调，其各自的详细需求如下表所示。
表7-1  行业管理部门职能及需求分析
	管理内容
	详细职能
	功能需求

	规划
建设
	公交基础设施规划
	公交基础设施规划设计
公交线网/站点规划辅助决策

公交基础设施建设成本核算
公交基础设施建设项目管理

	
	公交基建投资与建设
	

	行业
管理
	公交服务监管
	公交服务水平评测
公交企业运营绩效考核
公交企业补贴核算

	
	公交服务考核、补贴
	

	指挥
协调
	公交优先通行管理
	路面公交优先通行管理
突发事件下公交系统紧急联动处置辅助决策

	
	公共突发事件管理
	


7.1.2 公交运营企业
公交运营企业是公交服务的提供者，直接面向广大公交乘客，同时接受行业主管部门的监督和管理。对其而言，最大限度的利用好企业内部和外部的各种资源，提供优质的城市公共交通客运服务最为关键。因此，六安市智能公交系统建设需考虑公交企业的日常运营组织优化、客流与营收统计及企业内部与外部资源管理等业务需求。
表7-2  公交运营企业职能及功能需求分析
	管理内容
	详细职能
	功能需求

	运营调度
	规范运输生产秩序，降低企业运营成本，提高企业运营效益
	运营计划编制
车辆调度指挥
行车安全监控

	场站管理
	管理未处于运营状态的车辆，保障车辆场内和进出场安全
	安防/门禁
停车诱导

	办公管理
	办公室、财务、人事、机务等，包括车辆燃油、零配件管理等
	公交企业资源管理
公交企业办公自动化


7.1.3 社会公众
社会公众对六安市智能公交系统的需求主要表现为对其提供的公交运营的静态和动态信息的需求。结合六安实际情况，社会公众主要包括本地的公交乘客群体以及前来六安旅游的外地游客群体，两者所需要的信息既有重叠又有区别。本地乘客更关心与其日常出行相关的较为具体和微观的车辆运营状况信息，并且对线网调整变化信息比较敏感；而外地游客在乘坐公交线路的同时，还希望了解公交线路沿途的景点信息。
表7-3  社会公众需求分析
	公交乘客群体
	本地乘客
	外地游客

	共性需求
	线路走向，经停站点，票价，换乘信息，时刻表等

	个性需求
	线网调整变化信息
	线路沿途旅游景点信息


7.2 系统功能框架
为满足上述需求，规划六安市智慧公交系统从应用系统上采用“1+3+N”的模式开展，即“1个数据中心”“3个运用平台（行业管理平台、企业管理平台、出行服务平台)”“N个外接开放平台，为跨行业发展赋能”。为支撑六安市智能公交系统实现“1+3+N”应用系统模式，底层架构采用“基础设施层”“设备终端层”“传输存储层”“数据来源层”“数据资源层”以及“应用支撑层”和“应用系统层”。其中:

基础设施层：为项目提供场地和基础设施；
设备终端层：用于信息采集、传输和处理；
传输存储层：用于网络和主机存储；
数据来源层：对公交企业及其他部门的数据资源进行数据抽取、清洗、分类、加工、装载等；
数据资源层：采集各类公交车辆，行业信息，为公交运行监测系统提供数据支撑；
应用支撑层：为公交运行监测系统的应用提供统一的支撑环境；
应用系统层：根据公交行业管理业务需求，建设公交运行监测系统；
保障体系：公交行业监管的相关政策与规章制度，是系统建设的指引。

在确定六安市智能公交总体框架的基础上，结合六安市智能公交需求，对行业管理应用系统、企业管理应用系统以及公众出行信息服务系统进行功能性方案设计，作为后期开展工作的总体指导。初步设计六安市智能公交系统方案包含行业管理应用系统、企业管理应用系统和公众出行信息系统等3个顶层系统，17个一级系统，如下图所示。其中，企业管理应用系统依托六安市公共交通总公司已建智能公交管理与调度系统升级改造；行业管理系统和公众出行信息系统为“十四五”期六安市智能公交系统建设重点。
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图7-1  六安市智能公交系统功能设计
7.2.1 行业管理应用系统
行业管理应用系统包含统一数据中心、日常管理业务子系统、日常运营监管子系统、基础数据统计子系统、服务水平考核、公交补贴管理子系统、公交线网规划子系统、公交安全（应急）子系统、基于大数据的公交决策分子子系统等9个一级系统，42个二级系统（模块），30个三级系统（模块），具体如下图所示。
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图7-2  行业管理应用系统设计
7.2.2 企业管理应用系统
企业管理应用系统共包含公交企业资源管理子系统、公交智能调度子系统、硬件终端管理子系统和驾驶安全管理子系统等4个一级系统，28个二级系统（模块），3个三级系统（模块），具体如下图所示。
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图7-3  企业管理应用系统设计
7.2.3 公众出行信息系统
公众出行过程中需要的公交信息服务除了线路、站点等静态信息外，还包括公交车辆到离时间、前方到站等动态信息。因此，公众出行信息系统共包含公交电子站牌、移动出行服务端、公交信息查询网站、公交电话投诉系统等4个一级系统、21个二级系统（模块），具体如下图所示。
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图7-4  公众出行信息系统设计
7.3 系统建设重点
结合六安市智能公交系统建设现状及系统功能框架设计，“十四五”期，六安市智能公交系统建设重点推进以下几方面工作：
7.3.1 强化决策支持功能
“十四五”期，根据监管需求搭建行业管理应用系统系统。积极推动行业运行数据采集、分析平台和交通管理业务应用，加强公共交通信息资源的开发利用，为政府制定政策、标准规范提供数据分析支撑；合理开放城市公交ERP系统以及运调系统的部分数据接口，与城市其他信息系统数据库对接，同时接入城市道路路况在线信息，实现交通路况监控与运行调度的联动，以备临时采用备用调度措施与调度指令。同时，充分满足监管需求，实现数据统计分析与决策支持的智能化，同时兼顾功能上的可扩展性，为通过信息化手段提升监管决策的质量留有足够空间，进而有效降低系统升级的复杂程度与潜在成本。另外，配套建设相应的系统维护管理与数据源保障机制，确保基础数据提供的完整性与及时性，提升监管效能。

7.3.2 提升运营调度水平
“十四五”期，在既有的公交公司调度平台基础上，完善企业管理应用系统。持续深入挖掘既有车辆定位数据的潜在效能，通过智能化算法实现行车作业计划的优化；实现市政道路建设改善工程实施计划与交通局、公交公司的共享，以提前做好线路路径、行车作业与车辆人员排班的调整计划，并完成相关信息对公众的发布。同时，逐步推进城市公交数据的统一化、标准化建设，构建车辆监控调度的统一平台，实现与交警实时监控系统的在线共享与数据交换，提升突发事件应急处理的效率和水平。

7.3.3 提升公交信息服务
“十四五”期，强化公众出行信息系统建设，进一步完善公交出行查询和线路运行显示系统，实现公交出行信息以及站点周边设施信息的多模式发布，进一步拓展出行者的信息获取途径，通过网络、车载移动、电子站牌、“六安公交”APP等渠道，完善站点分布、线路查询、实时到站、路径导航和扫码支付乘车等功能，使出行者及时准确了解公共交通出行的有关信息。
7.4 具体建设内容
推动六安市公交行业管理规范化、运行监管自动化、决策支持科学化、指挥调度合理化、信息服务一体化，提高公共交通服务与管理水平。具体建设内容包括：
7.4.1 行业管理系统建设事项
依托六安市综合交通大数据应用平台，规划建设服务于政府监管的六安市公共交通行业运行监测与预警系统、辅助决策与综合运行分析系统、公交服务监管系统等，采集汇总公交车辆的运行数据和公交企业的营运数据，实现基础信息统计分析、运营状况监测分析、线网规划与审批辅助决策、行业发展水平评价、预警管理、公交行业服务质量考核等功能，实现对公交企业服务质量、运营安全、运营效益的全方位监管，提高政府行业的管理效率和信息化水平，加强对公交企业运营管理，提升公交服务质量，为公交行业的科学发展和政府的监管机制创新提供信息化支撑。

7.4.2 企业管理应用系统建设事项
“十四五”期，企业管理应用系统建设依托六安市公交总公司已建设的应用系统进行升级完善。根据企业运营管理需求，规划建设公交大数据分析与决策系统、公交运营综合管理系统、公交车辆智慧监测设备、公交场站智慧管理系统、数据中心等。
公交大数据分析及决策系统。结合六安市智慧城市建设，建立公交数据中心将各类生产数据进行全面整合，实现数据共享与交换。通过海量的数据分析和科学的手段进行数据挖掘；建设高效信息决策辅助机制，与公交各个生产环节数据进行整合，建设多层次、多维度的高效信息决策辅助系统，为正确的决策提供必要的数据支撑，提高公交信息化的智能化、自动化水平。同时将大数据结合GIS地图，以实时动态可视化图表的形式多维度展示公交运营的各个环节。

公交运营综合管理系统。建设公交移动调度及办公系统，面向企业管理提供趟次、公里、收入、车辆定位等查询服务；辅助ERP系统为相关岗位提供辅助服务，如故障维修、仓库业务、资产盘点等功能；辅助站管员上报车辆上下线、换车、换人等信息，接受车辆发车计划、并提供与调度终端语音通话等功能。
公交车辆智慧监测设备。公交车辆智慧监测设备包括安装智能车载终端、车辆综合运行监测系统和车载移动抓拍设备。其中，智能车载终端采用集公交调度、视频监控、智能分析与外设管理四大核心业务为一体的智能终端，高度集成基于视频的驾驶员疲劳分析和车厢拥挤度分功能，可实现汽车行驶信息记录和远程视频监控。车辆综合运行监测系统通过智能车载一体机、远程监控、整车的外部设备和主要模块等进行互联互通，实现车辆启动权限识别、酒精岗前自助检测、危险物品检测出来、不规范驾驶行为识别、疲劳驾驶及时提醒、车内拥挤状况发布、车辆故障远程维护等功能，提高公交运行效率和乘车安全系数。车载移动抓拍设备利用高清智能相机，搭载车牌识别技术，结合3G无线传输和GPS全球定位系统，实现对违法占用公交专用道的社会车辆进行抓拍，并将抓拍的图片传递到后台进行识别、监控、取证，从而实现对占道车辆占用公交专用道的有效治理和监管。

公交场站智慧管理系统。公交场站智慧管理系统包括公交智能设备监控管理平台、岗前安全体检一体机等。其中，公交智能设备监控管理平台实现对车、场、站、中心等范围内设备运行状态实时监控，通过设备故障自诊断、远程控制、远程升级等功能，降低运维成本的同时提升运维效率；面向车、场、站的多媒体显示终端，实现全流程信息发布管理。岗前安全体检一体机包括酒精测试仪、血压仪、人脸仪、工控主机、金属键盘、存储器等。
此外，配套建设数据中心，配置系统平台运行的数据库服务器、应用服务器等硬件设备。
7.4.3 公众出行信息系统建设事项
“十四五”期，升级完善六安市移动出行服务功能，为出行者提供更为便利的出行信息查询服务，信息服务内容包括驶向站点的公交车辆的位置、线路编号、车辆满载率等信息，以及换乘信息查询，公交站点位置查询，换乘信息查询，热点客流分布等信息。依托公交站亭建设完善电子站牌信息服务，实现公交站台电子站牌对公交车辆到达预报及位置信息的显示，有利于乘客及时了解公交线路、运行站点、车辆到站、车辆延误情况，有效缩短乘客与公交系统的“距离”，提高公共交通的服务水平与服务质量。

8.城乡公交发展规划
8.1 城乡公交发展现状
近年来，随着六安市城镇化进程的加快以及区域协调发展、乡村振兴等战略的不断推进，城乡间社会经济活动日益频繁，城乡一体化发展趋势日趋显著，城乡交通运输公共服务均等化要求逐步提高。顺应时代发展要求，为了让发展成果惠及更多人民群众，实现城乡公共交通服务可持续发展，2018年六安市采用PPP模式实施了六安市区城乡公交一体化项目，线路涵盖了六安市区至金安区、裕安区所有乡镇，并将此作为政府的民生工程予以推进。

8.1.1 取得成效
城乡公交一体化项目自2018年10月运营以来，惠及了金安区和裕安区上百万群众的出行，让沿线老百姓切实享受到了安全、舒适、便捷、优惠的出行服务，受到了广大乘客的一致好评。

（1）便捷农村群众出行服务
城乡公交一体化项目实施前，农村客运班车在非节假日期间日发班频次多为2-4个班次，且发车时间不固定，人满才发车。城乡公交一体化项目实施后，城乡公交线路基本可以做到15-30分钟一个班次，且发车时间固定、可查，为农村群众进城购物、就业、上学、就医、农副产品销售等等带来了便利。同时线路票价下调预计每年为沿线群众节约出行成本约2亿元，迄今已为300万人次老年人提供免费乘车服务。
（2）提高交通运输安全保障
城乡客运线路公交化改造后使用车辆大部分为全承载结构10米大型车辆，安全性远高于原农村客运班线使用的6-8米半承载结构中巴车，且因为是整建制公司化管理和系统性车辆维修保养，行车安全系数大为提高。
（3）有效促进生态环境优化
城乡公交线路使用车辆全部为新能源公交车，年运营里程达2000万公里，预计年减少二氧化碳排放约1.45万吨。
8.1.2 存在问题
虽然城乡公交一体化运营模式满足了城乡居民“走得了”的出行需求，但是仍存在城乡客运网络缺乏有效整合、换乘组织缺乏统筹协调、服务模式缺乏创新发展等，与人民群众日益增长的“走的好”的出行需求相比较，尚存一定的差距。
（1）客运网络缺乏有效整合

城市公交与城乡公交线路之间按照城乡区域划分，缺乏统筹协同分工，出现城乡公交与城市公交线路在相互衔接或延伸过程中存在复线或衔接不畅等情况，导致部分地区线路重复系数较高、城乡公交与城市公交功能重叠等问题，降低了线路的运营组织效率，无法满足长距离乘客的时效性需求的同时，也导致了道路资源和运力装备的浪费。
（2）换乘衔接缺乏统筹协调
随着六安市城镇化进程的推进，城区与乡镇之间的联系越来越紧密，城乡之间通勤、生活休闲等活动联系逐渐日常化。提升城乡公交的服务水平，提高城乡公交的出行效率，建立城乡之间“直联直通”的交通联系，也越来越成为城乡公交发展的重要目标。六安市城乡公交线路主要依托原有农村客运班线公交化改造而来。线路从村镇出发，经由公路抵达公交枢纽站换乘城区公交，存在部分城乡公交线路与城区公交线路衔接、时刻表未能很好协调，导致乘客换乘等车时间长，换乘不便等部问题，增加了城乡公交出行时耗，导致出行体验下降。
（3）服务模式缺乏创新发展
为避免车辆空跑浪费，对于客运需求较小、地理位置较为偏远的乡镇，目前公共交通的班次较少，然而当居民有即时出行需求时，往往距离既定的班次安排还有较长时间。人民群众即时出行的需求和车辆空跑浪费之间产生矛盾，并恶性循环，预约响应、定制公交等需求响应式服务模式创新发展严重不足。
8.2 城乡出行需求特征
8.2.1 出行次数
六安市区范围日均出行总量为425万人次，约占市域出行总量的41.96%。其中，工作日的日均出行量为428.4万人次，周末的日均出行量为416.9万人次。市区居民人均出行次数约2.44次/日。
表8-1  六安市出行量分布情况
	日期类型
	市区内部出行
（万人次/日）
	市区内外出行
（万人次/日）
	外围区县出行
（万人次/日）
	合计
（万人次/日）

	工作日
	428.4
	46.2
	540.1
	1014.7

	周  末
	416.9
	49.7
	542.1
	1008.7

	日均值
	425
	47.2
	540.7
	1012.9
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图8-1  六安市日出行量总量情况
8.2.2 出行空间分布
从出行空间分布来看，市区内部（不含主城区）的出行需求较为强烈的交通小区集中在城南镇—平桥乡、中店乡—平桥乡、六安经济开发区—三十铺镇、城南镇—中店乡、新安镇—平桥乡等。此外，双河镇—东桥镇、狮子岗乡—孙岗镇等交通小区之间出行需求较小。
表8-2  六安市出行OD排名前十的交通小区情况
	排序
	出发小区
	到达小区
	出行量

	1
	城南镇
	平桥乡
	64493

	
	平桥乡
	城南镇
	59633

	2
	中店乡
	平桥乡
	49938

	
	平桥乡
	中店乡
	49841

	3
	六安经济开发区
	三十铺镇
	37781

	
	三十铺镇
	六安经济开发区
	36250

	4
	城南镇
	中店乡
	30139

	
	中店乡
	城南镇
	29167

	5
	新安镇
	平桥乡
	18189

	
	平桥乡
	新安镇
	17894

	6
	六安市裕安区经济开发区
	城南镇
	17555

	
	城南镇
	六安市裕安区经济开发区
	17088

	7
	六安经济开发区
	城北乡
	13236

	
	城北乡
	六安经济开发区
	13133

	8
	六安经济开发区
	中店乡
	13346

	
	中店乡
	六安经济开发区
	12464

	9
	六安经济开发区
	平桥乡
	11420

	
	平桥乡
	六安经济开发区
	11071

	10
	平桥乡
	徐集镇
	10426

	
	徐集镇
	平桥乡
	9529
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图8-2  市区出行OD分布
8.2.3 出行时间
六安市区居民工作日出行时间分布呈现双“M”形状走势。其中，工作人早高峰的出行量约为64.8万人次，晚高峰的出行量为63.1万人次。从15分钟出行时变情况看，在早晚高峰的市区出行量为128万人次，约占主城区总出行量的比例29.88%。与工作日走势不同，周末市区出行时间分布呈“几”形状走势，客流量高峰集中在白天7点至18点时间段范围内，晚高峰的出行量相对较大，主要集中在17点左右。
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图8-3  市区居民出行时间分布
8.2.4 出行距离
六安市区居民日均出行距离为5.69km。其中，工作日市区居民平均出行距离月为5.59km，周末为5.92km。从出行距离总体分布看，日均出行距离≤5km的占比为70.56%，出行距离在5~10km的占比为16.66%，出行距离10~15km的占比为6.01%，出行距离＞15km的占比仅为6.77%。市区居民出行距离总体相对较小。
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图7-4  工作日出行距离分布
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图7-5  周末出行距离分布


8.2.5 出行时耗
六安市区居民日均出行时耗约33.08分钟。其中，工作日市区居民平均出行时耗约32.5分钟，周末约34.1分钟。从出行时耗总体分布看，六安市区居民日均时耗≤15分钟的占21.22%，出行时耗在15~30分钟的占47.29%，出行时耗在30~45分钟的占15.81%，出行时耗＞45分钟的仅占15.68%。
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图8-6  市区居民出行时耗分布
8.3 城乡公交发展思路
8.3.1 发展方向
遵循六安市城乡公交一体化发展现状，“十四五”期，六安市将着眼于城乡公交与城区公交的有机衔接、相互协调，遵从“适度调整、融合发展”的发展思路，建设网络化、系统化、协同化的城乡公交客运网络。
（1）完善无缝衔接，实现资源共享
突破行政区域边界，着眼于城乡出行一体化的理念规划公交线网和站点布局，重点强化城市公交、城乡公交、镇村公交的一体化换乘，实现城乡公交线路配置和运营调度“一张图”，促进城乡公交一体化发展。
（2）创新发展模式，实现融合发展
统筹城乡、区域之间交通运输协调发展，积极推进城乡交通资源整合、基础设施互联互通、服务功能一体衔接，推动城乡公交与电商、邮政、快递等资源多元共享，实现优势互补、融合发展。
（3）促进区域发展，推进共同富裕
通过城乡公交一体化发展，形成结构优化、布局合理、协调互补的城乡客运服务网络，带动城乡工业、农业、旅游业发展，补齐城乡交通运输发展短板，提升服务质量和水平，引领和支撑城乡经济协调发展，推进共同富裕。
8.3.2 线网体系
目前，六安市城乡公交线网包括城乡公交和镇村公交两级体系，总体上采用“放射+联络线+支线”模式，放射干线沿主要道路将市区与重要乡镇、旅游景点连接起来，联络线将外围主要村镇连接起来，支线将相对集中的自然村组串联起来，加强周边客流集散中心之间的公交连接。“十四五”期，规划仍采用“城乡公交+镇村公交”两级体系，形成以城乡公交线路为主干，镇村公交线路为补充的城乡公交线网，建设结构层次分明、服务功能明确、出行方便快捷的城乡公交网络体系。
（1）城乡公交线路
城乡公交线路与城乡产业结构布局、用地布局和道路网布局等空间体系发展规划相协调，与人口分布、资源开发等特点相适应，覆盖主要乡镇客流集散中心。线路的走向应与客流分布相协调，各乡镇与城区之间分布有一定运送能力的客运通道，缩短出行时耗；同时考虑与城区公共交通的有机衔接、相互协调，城乡公交线路通过主城区的公交换乘枢纽与城区公交衔接，减少对城市交通的干扰，尽量避免与城区公交线路不产生重叠。

（2）镇村公交线路
镇村公交线路覆盖市区范围内全部客流产生吸引点，并注重与城镇公交线路的衔接，形成公交系统的毛细血管，为居民的区域内出行提供中短距离、小运量的服务，提高城乡公交线网的覆盖率。
8.4 城乡公交发展重点
8.4.1 优化调整线路
“十四五”期，规划在现有城乡公交线路的基础上，优化调整线路10条。通过进一步提升城乡间、乡镇间的直接通达性，减少换乘，提升城乡居民出行幸福感；优化部分城乡穿城线路走向，避免城市功能混淆；开展运营组织优化，通过支线联运等运营组织模式，进一步提升线路运营组织效率。
表8-3  城乡公交线路调整方案
	序号
	优化思路
	线路编号
	优化调整方案

	1
	提升通达性
	242路
	调整线路走向，解决途径道路村民出行

	2
	
	227路
	延伸至毛坦厂枢纽站

	3
	
	236路
	向北延伸至孙岗枢纽站，向南延伸至毛坦厂枢纽站

	4
	
	319路
	由郭店延伸至单王

	5
	
	新增166路
	新开城南镇至中店乡线路

	6
	
	238路
	延伸238路至一元大道换乘枢纽

	7
	
	257路
	连通孙岗镇与双河镇

	9
	
	112路
	连通孙岗镇与施桥镇

	10
	组织优化
	335路、336路
	整合335路与336路的末端3站


（1）优化调整242路
针对东河口镇群众反映的顺河店、黄泥嘴、柏家冲等村不通直达公交线路问题，将242路太平桥至南官亭之间线路走向调整为太平桥—黄泥嘴—顺河店—柏家冲—南官亭，解决村民公交出行不便的问题。
	[image: image85.png]



图8-8  优化调整242路
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图8-9  延伸227路


（2）延伸227路
227路由凤凰台村沿着X206向南延伸至毛坦厂枢纽站，实现金安区旅游西环线公交线路贯通。
（3）延伸236路
为解决椿树、孙岗、施桥等地区学生到毛坦厂求学的公交出行问题，将236路线路进行南北延伸。其中，向北由施桥枢纽站延伸至孙岗枢纽站；向南由将军山村延伸至东河口首末站—毛坦厂枢纽站。
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图8-10  延伸236路
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图8-11  延伸319路


（4）延伸319路
为解决郭店与单王之间的出行需求，将319路由郭店延伸至单王，为郭店和单王的群众出行提供镇村公交服务。
（5）新增166路
根据出行需求分析得知，城南镇至中店乡之间出行需求较大（排所有乡镇出行需求第四位），但现有城乡线路尚未有效覆盖。从道路通行条件来看，城南镇与中店乡的道路通行能力佳，驾车仅需半小时内即可到达，具备开通城乡线路的条件。因此，规划新增166路（城南镇—中店乡）城乡公交线路。
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图8-12  新增166路
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图8-13  延伸238路


（6）延伸238路
238路为孙岗枢纽站至椿树首末站的城乡线路，途中经过昭庆寺景区，是一条承担了旅游交通功能的城乡线路。该条线路近三年的日均客运量均超过100人次，超过部分直通城区的线路流量。为进一步吸引旅游客流、解决孙岗镇、椿树镇与三十铺镇之间的需求，延伸238路至一元大道换乘枢纽。
（7）延伸257路、112路
根据出行分析，孙岗镇与施桥镇、双河镇之间的出行需求较大（排所有乡镇出行需求第十八位），三地间驾车出行时长在半小时内，但目前，这三个乡镇之间均无法通过城乡公交直达，至少换乘一次，用时约1.5小时。建议延伸257路连通孙岗镇与双河镇。延伸112路，连通孙岗镇与施桥镇，解决孙岗镇与施桥镇、双河镇之间的出行需求。
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图8-14  延伸257路
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图8-15 延伸112路


（8）优化调整335路、336路
整合335路与336路的末端3站，进一步提升发车频次，保障城乡居民出行需求。
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图8-16  调整335路与336路
8.4.2 提升服务品质
提升城乡公交运营服务可靠性。规范站牌的设置和使用，标明发班间隔或班次时刻；开展“准时公交”行动，并将正点率纳入考核，通过服务质量考核等方式切实保障实施效果；优化干线与支线班次衔接，逐步探索与主流地图软件运营商等的合作机制，通过手机APP查询车辆实时位置。
提升城乡公交场站服务功能。深入推进城乡公交改革创新，按照“多站合一、一点多能”的原则，“十四五”期对独山、青山、单王、苏埠等城乡公交枢纽站进行改造提升，打造集客运、快递、邮政、电商等功能于一体的综合运输服务场站，实施“客货邮”融合发展项目，推动城乡公交场站资源共享、城乡公交运力资源共用，探索城乡交通运输一体化发展新方法、新路径。此外，为更好发挥城乡公交枢纽的功能，“十四五”期规划在西站、固镇、叶集、南站、毛坦厂等城乡枢纽站加装充电设施，在孙岗、施桥、毛坦厂、江家店、独山、木厂、固镇、单王、西站等城乡枢纽站增设车辆维保简易设施。

8.4.3 优化服务供给
创新运营服务模式。在江家畈村、红堰村、泉水村等出行需求较少的地区，通过定制公交、预约公交等灵活多样的客运组织模式，提升城乡交通运输服务供给的灵活性。
探索客货融合发展。探索邮政、快递与城乡公交融合发展模式，开展“公交带快递”业务，推动城乡公交车辆运送小件快递进村，通过城乡客运网络顺带小件快运方式，增加城乡客运车辆运营收入，打造“交通+邮政+快递”合作服务模式，增强城乡交通运输一体化可持续发展动能。
强化信息服务融合。加强农村交通运输综合信息服务平台建设，为群众提供更加便捷精准的乘车服务，推动实现城乡客运、物流配送、旅游服务等信息融合共享。
9.城际公交发展规划
9.1 城际公交发展需求
9.1.1 满足社会经济发展的需求
随着六安市社会经济一体化的发展，城市化及城乡一体化进程的加快，城市规模不断扩大，六安市区与下辖区县之间的交流日趋增加，居民的跨区域出行也逐步增加。“十四五”期，适时开通六安市区至下辖区县及合肥之间的城际公交，将促进城市向外围拓展，促进合六同城化空间结构的优化调整。作为服务民生、改善民生的利民之举，城际公交是构建市县、城乡一体交通网络的重要环节，是推进合六同城化的内在之需，对方便群众出行，加强城际、城乡商贸往来，加快经济发展和社会进步都具有重要的意义，也是扩展公交职能、促进公共服务均等化的大势所趋。

9.1.2 满足人民群众美好出行需求
城际公交根据沿途的客流特点设置停靠站点，并深入市区中心，可以实现直达进入城区，较好的满足了沿途乘客就近上车的出行需求，有利于推动实现城乡客运一体化、群众出行基本公共服务均等化的目标。此外，城际公交实施低票价、大容量、高密度的运行模式，节约了人民群众的出行成本，带来了更多的便捷和实惠，激发了其潜在的出行需求，较好的解决了人民群众“走得了”和“走得好”的问题，切实提高人民群众出行的幸福感、获得感。
9.1.3 满足客运转型升级发展的需求
近年来，高速铁路客运以及私人小汽车等运输方式快速发展，城际客运面临的竞争日益激烈，传统道路客运的运营模式在出行快捷性和经济性方面毫无优势，客运企业面临巨大困难，人民群众的便捷出行需求也无法得到有效满足。尤其是城际高铁开通后，对原有城际班线客运产生了巨大影响，客运上座率明显萎缩。而城际公交的开通，融合了道路班线客运和城市公共交通的特点，化解了城市公共交通“下乡”和道路客运“进城”的矛盾和冲突，有效地推动了客运一体化进程。城际公交作为道路客运服务方式的创新，突破了城际道路客运经营的“瓶颈”，其服务面广、灵活性强的特点能够在激烈的城际客运竞争中，最大化吸引沿途客流，有效应对高铁开通对城际客运班线的冲击，缓解铁路提速给客运发展带来的不利影响，与铁路运输形成优势互补，也成为道路客运行业直面城际轨道交通竞争的重要选择。

9.1.4 满足区域发展互联互通的需求
交通运输是社会经济发展的主要物质基础和载体，城际间交通条件决定着区域经济合作的深度和一体化程度，影响着城市群的集聚和辐射程度，以及打破行政区划的生产要素自由流动、区域资源优化配置的力度。城际公交的开通，加强了市区与下辖区县以及合肥都市圈之间的城际交通运输通道的建设，摆脱了交通“瓶颈”对经济和社会发展的束缚，为城际间人员、物资和信息的交流提供了基础和载体，使得城际间联系更紧密、交流更频繁、发展更迅速、一体化程度更高、更快，促使六安市的经济关系和生活方式得以普及和扩大，城乡的身份差异、地域距离、生活方式和生活习惯等差距正在缩小，使城乡公共服务均等化的目标得以实现，也是促进六安市城乡经济、区域经济协调发展的有力手段。
9.2 城际公交发展策略
在城际客运体系中，城际公交扮演着填补运输服务空白区、为出行者提供新的出行方式的角色，同时也是实现区域公交一体化发展、推动区域进一步融合、统筹城乡、促进基本公共服务均等化的手段。

9.2.1 功能定位
六安市城际公交的定位为：以服务于市区与下辖区县及合肥市之间的中长距离出行为主，兼顾城市内部组团间交通出行，覆盖重要的交通枢纽点、客流集散点、乡镇、村落等，采用公交运营方式的运输方式，与城市公交、城乡公交构成三级的客运网络。与传统道路客运比，具有多站点特征；与城市公交比，具有站间距大的特征；与城乡公交比，服务对象涉及到多个城市。

9.9.2 发展目标
通过开通六安市区与周边区县及合肥的城际公交线路的开通，采用公司化经营“公车公营”的运营模式，实现城际客运线路网络化、运营主体公司化、运营方式多样化、公共服务均等化，满足人民群众多样化的出行需求。

9.9.3 发展原则
（1）政府主导、市场运作
城际公交的发展涉及至少两个城市、多个部门，只有坚持在政府的主导下，城际公交发展进程才会顺利。同时城际公交属于社会公益性事业，其发展需要政府的支持与参与，涉及前期的多方利益平衡、线网规划和布局、停靠站点的规划，运营阶段对企业的政策扶持、税费优惠和资金支持等方面。与此同时，城际公交的发展应采取市场化运作、公司化运营的原则。线路全部实行公司化经营，按照“一线一公司”的运营结构，实现“管理、车型、服务、标识、票价”的统一，对全部车辆实行公车公营，提高经营的集约化程度。

（2）科学规划、便民惠民

发展城际公交须以为百姓提供安全、便捷、经济的出行为前提，以满足居民的基本出行需要为出发点，满足沿线居民的多样化出行需要。因此，城际公交的开通需要科学合理的规划。在公司化运营初期，要能够满足各方的利益诉求；线路开通过程中，要合理规划线路走向，停靠站设置要充分调研。城际公交的规划管理，应当坚持“成熟一条，发展一条”的原则，不宜盲目开通较多城际公交线路。同时，参照城市公共交通服务标准，按“五定、四统一、两保”的要求，即：定“线路、班次、时间、票价、站点”，统一“排班、结算、票价”，保“零距离换乘、安全有序运行”规范营运，才能保障服务质量，真正实现便民利民。

（3）明确标准，保障安全

城际公交发展的一个重要目标是安全运行，安全运营是提高服务效率、改善服务质量的前提。按传统道路班线客运模式运行与按公交化模式运行，对运行条件会有一些新的要求，这些要求在城际公交运行时不一定完全具备，或只具备最低标准的要求，安全系数有可能降低。因此，在六安市城际公交发展实践中需要注重安全要素，提出明确、严格的要求，通过技术创新、管理创新实现城际公交安全发展。

9.2.4 线路规划
（1）市区—叶集区
目前，叶集区至六安主城区线路主要有两条：途径沪陕高速、济广高速、经G312到达六安市，途径S310、G105、经G312到达六安市。鉴于叶集区与六安主城区的出行需求较大，目前已开通666路连通六安南站和叶集，因此规划市区—叶集区660路“大站快车”城际公交线路。线路走向为叶集汽车客运站—济广高速—沪陕高速—G312—六安客运西站。主要控制点为：叶集汽车客运站、徐集镇、六安客运西站。
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图9-1  660路（市区—叶集区）大站快车线路走向
（2）市区—霍邱县
六安市区至霍邱县的主要线路有两条：从霍邱出发，途径S310、G105、G312到达六安市区，长度85公里，用时约1.5小时；途径S310、济广高速、G312到达六安市区，长度95公里，用时约2小时。充分考虑车辆运行的时间成本、经济成本及沿途洪集镇、姚李镇、分路口镇居民的出行需求，规划市区—霍邱县650路城际公交线路，线路走向为霍邱汽车客运总站—S310—G105—G312—六安汽车客运西站。主要控制点为：霍邱汽车客运总站、岔路镇、长集站、曹庙镇、洪集镇、姚李镇、分路口镇、六安汽车客运西站。
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图9-2  650路（市区—霍邱县）城际公交线路走向
（3）市区—金寨县
考虑与现状高铁和公交线路形成差异化经营，规划市区—金寨县640路城际公交，线路走向：金寨汽车站—红军大道—沪蓉高速—沪陕高速—六安汽车客运北站，主要控制点为：金寨汽车站、金寨县中医院、六安汽车客运北站。
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图9-3  640路（市区—金寨县）线路走向
（4）市区—霍山县
考虑到目前从霍山县至六安市有两条主要线路：途径济广高速至六安客运南站，途径G105、青山客运站到六安客运南站。鉴于两地之间的客流需求较大，以及目前青山客运站已有320路直达六安客运南站，因此规划630路、631路两条城际公交线路。其中，630路线路走向为霍山县客运中心—G346—G35—长江西路—六安汽车客运总站。主要控制点为：有霍山县客运中心、六安汽车客运总站。631路线路走向为霍山县客运中心—迎驾东路—105国道—青山客运站。主要控制点为：霍山县客运中心、下符桥镇、德仁希望小学、青山初中、青山客运站。
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图9-4  新增630路
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图9-5  新增631路


（5）市区—舒城县
满足舒城至市区沿线居民的出行需求，规划新增620路城际公交线路，走向为六安汽车客运东站—迎宾大道—梅山南路—G237—舒城汽车站。主要控制点为：舒城汽车站、墩子湾村路口、施桥镇、六十里铺、锦绣路与迎宾大道交叉口、丰源大道与迎宾大道交叉口、六安汽车客运东站。
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图9-6  620路（市区—舒城县）城际公交线路走向
（6）市区—合肥市
规划610路（市区—合肥市）城际公交线路，线路走向为一元大道首末站、长江东路、G312、长江西路、合肥汽车客运西站。主要控制点为：一元大道换乘中心、金桥站、合肥汽车客运西站。
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图9-7  610路（市区—合肥市）城际公交线路走向
9.2.5 运营管理模式
（1）运营主体公司化

城际公交的运营管理主体应为企业，对开线路可以采用“一线两公司”的运营管理。

（2）车型选择灵活化

车型的选择可以根据具体线路具体选择，考虑到驾驶员劳动强度和乘客的舒适性，建议运营时间1小时以下的可选择不设置站立区的公交车型，运营时间1小时以上的选择不设置站立区的公路客运车型。

（3）站点设置大站化

站点设置建议结合城乡公交站点，在客流较为集中的地点设施站点，采用“大站快车”的形式，城市中心区站点可多设，外围仅在客流量较大的乡镇、村落、工厂等位置设置。

（4）票价制定公益化

城际公交的票价宜采用阶梯票价，但同时考虑到社会公益性，不宜一味的追求低价，不利于城际公交的可持续发展。
（5）公交支付便捷化

探索城际公交加入“公交一卡通”工程，节约制卡用卡成本，加大推广移动支付方式，实行统一管理、统一结算等。

9.4 城际公交发展保障
城际公交的发展涉及多部门、多方的利益，特别是涉及到跨区域之间的协调，只有在政府的主导下，其发展才会顺利。而且公交又属于社会性和公益性的事业，它的发展也需要政府的支持与参与，这种支持与参与既包括在前期的多方利益平衡、线网规划和布局、停靠站的规划和建设中起主导作用，还包括在后续的城际公交运营阶段对企业的政策资金支持、费用减免等。

9.4.1 加强政策标准保障力度

城际公交介于“道路客运”和“城市公交”之间，参照的法律依据和技术规范不一致，城际公交发展亟需从法律层面明确相关的政策、管理与技术规范，加大政策的保障力度也是发展城际公交的必要条件。

9.4.2 加大优惠减免资金补贴
城际公交属于准公共产品，具有一定的公益性，其主要是为了城际之间、城市内部及部分城乡之间的居民出行，票价一般都低于传统道路客运票价，但企业经营效益就难以得到保证。因此，城际公交的开行需要政府部门给予适当的财政补贴作为依托和保障。

9.4.3 加强政府部门通力合作

城际公交的发展需要突破体制、机制上的障碍予以优先发展，满足人民群众多样化的出行需求，为六安市域及合六同城化的社会经济发展提供一体化、均等化的公共交通运输服务。

10.规划实施安排
10.1 建设计划
根据六安市公共交通发展实际及阶段性需求，制定“十四五”期公共交通年度重点任务和规划实施序列安排如下。
10.1.1 公交线路优化
“十四五”期，规划完成17条既有城区线路的优化调整工作。其中，2021年完成5条线路优化调整，2022年完成7条线路优化调整，2023年完成3条线路优化调整，2025年完成2条线路优化调整。
表10-1  城区公交线路优化调整计划
	年份
	序号
	线路
	优化方案

	2021年
	1
	13路
	从振兴城临时终点经佛子岭西路向西延伸至西城路公交首末站

	
	2
	21路
	从长江东路转胜利路，经龙池路、和平大道至长淮路恢复原线路往返运行

	
	3
	31路
	从八公山南路经小华山东路、文韵路至大华山路，大华山路转锦绣路、洪山路、枫林路至大华山路恢复原线路往返运行

	
	4
	55路
	从现终点东站换乘中心向南经迎宾大道、丰源大道、东石笋路、青松路、阳光大道、枫林路延伸至南山公交停保场

	
	5
	南山旅游环线
	调整为33路，经火车站、解放南路、佛子岭中路、八公山南路、南山小镇、阳光大道、南湖南路、大华山路、南湖北路、梅山南路、紫薇路、燕山路、田园大道至梦幻南山景区

	2022年
	6
	1路
	从北站公交换乘中心发车后，经姚李路、梅山北路、解放中路恢复原线路往返运行

	
	7
	11路
	由途经八公山南路调整为沿长安南路至永康路后转佛子岭中路运行。

	
	8
	15路
	从安丰南路发车后，沿皖西大道、解放中路运行至五牌里后，经紫竹林路、草市街路、三里街路、将军路、横排头路至西城路公交首末站往返运行

	
	9
	41路
	从富裕公交枢纽站路发车后，经鲜花岭路、兴裕路至城南大道恢复原线路往返运行

	
	10
	201路
	从现临时终点站“北二十铺”，沿解放北路向北，延伸至北三十铺村往返运行

	
	11
	202路
	现临时终点站“磨子潭路金裕大道路口”，沿磨子潭路向南，延伸至富裕路公交首末站往返运行

	
	12
	302路
	从现临时终点站“凤凰桥西”，向西右转上天堂寨路，延伸至天堂寨路公交首末站

	2023年
	13
	4路
	沿学府西路向西经中河路至南河大道公交首末站

	
	14
	14路
	从皋陶墓终点站沿皖西大道、种德寺路延伸至种德寺路公交首末站

	
	15
	16路
	由长江东路皋陶大道路口终点站沿皋陶大道延伸至皋陶大桥北首末站

	2025年
	16
	20路
	从寿春中路公交首末站经九德路延伸至高铁北站公交换乘中心

	
	17
	53路
	从一元大道公交换乘中心经一元大道、巢湖路、胜利路、寿春东路、九德路延伸至高铁北站枢纽站


此外，“十四五”期，规划完成7条既有城乡公交线路的优化调整工作。其中，2022年完成112路、238路、257路等3条城乡公交线路优化调整，2023年完成335路、336路等2条城乡公交线路优化调整，2024年完成325路、328路等2条城乡公交线路优化调整工作。
10.1.2 新增公交线路
“十四五”期，规划新增26条城区公交线路。其中，2021年新增5条线路，2022年新增5条线路，2023年新增5条线路，2024年新增5条线路，2025年结合高铁北站开通运营新增6条线路。
表10-2  新增公交线路年度计划
	年份
	序号
	线路编号
	起点
	终点
	线路长度（km）

	2021年
	1
	23路
	永康路公交首末站
	天堂寨路公交首末站
	13.5

	
	2
	24路
	桃园路公交首末站
	南山公交停保场
	17.5

	
	3
	25路
	淠化小区公交首末站
	紫荆花怡养小镇
	19

	
	4
	35路
	寿春西路公交首末站
	南山公交停保场
	19

	
	5
	52路
	天堂寨公交首末站
	集中区管委会
	31.5

	2022年
	6
	27路
	寿春东路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	15

	
	7
	29路
	种德寺路公交首末站
	淠化小区公交首末站
	12

	
	8
	30路
	燕山路公交首末站
	北站公交换乘中心
	17.5

	
	9
	32路
	种德寺路公交首末站
	火车站南广场公交枢纽站
	12

	
	10
	37路
	北站公交换乘中心
	城北乡人民政府
	5.5

	2023年
	11
	2路
	寿春西路公交首末站
	火车站南广场
	12.5

	
	12
	3路
	种德寺路公交首末站
	西城路公交首末站
	14

	
	13
	40路
	天堂寨路公交首末站
	富裕路公交首末站
	18

	
	14
	42路
	许继慎路公交首末站
	西城路公交首末站
	15

	
	15
	43路
	皋城路桥
	天堂寨路公交首末站
	10

	2024年
	16
	44路
	淠化小区公交首末站
	新安公交首末站
	18

	
	17
	45路
	分路口公交枢纽站
	东站公交换乘中心
	26.5

	
	18
	46路
	南河路公交首末站
	南山公交停保场
	14

	
	19
	47路
	西站公交换乘中心
	韩摆渡公交首末站
	10

	
	20
	48路
	双墩公交首末站
	桃园路公交首末站
	12

	2025年
	21
	49路
	高铁北站公交枢纽站
	木厂公交枢纽站
	19

	
	22
	50路
	高铁北站公交枢纽站
	长淮路公交首末站
	20

	
	23
	51路
	高铁北站公交枢纽站
	长淮路公交首末站
	16

	
	24
	54路
	高铁北站公交枢纽站
	赛石矶公交换乘中心
	21

	
	25
	56路
	高铁北站公交枢纽站
	南山公交停保场
	19

	
	26
	57路
	高铁北站公交枢纽站
	桃园路公交首末站
	11


此外，“十四五”期，规划新增城南镇—中店乡166路城乡公交线路，计划于2023年开通。
10.1.3 公交场站建设
“十四五”期，规划新建城区公交场站14处，总用地面积约19.6万平方米。其中，2021年新建停保场1处，总用地面积2万平方米；2022年新建个首末站4处，总用地面积1.5万平方米；2023年新建首末站4处、停保场2处，总用地面积6.4万平方米；2024年新建枢纽站2处，总用地面积7.7万平方米；2025年新建枢纽站1处，总用地面积2万平方米。与此同时，为加快完善公交场站充电设施建设，加强同电网企业的沟通合作，新建公交场站配套建设充电设施，更好满足日益增长的新能源公交车辆充电需求。此外，为完善公交站点服务体系，“十四五”期结合新开公交线路规划新建100处公交站亭。其中，2022年完成20处公交站亭建设，2023、2024年分别完成30处公交站亭建设工作，2025年完成20处公交站亭建设。
表10-3  公交场站建设计划
	年份
	序号
	场站名称
	位置
	规划面积
（m2）

	2021年
	1
	南山公交停保场
	枫林路与梅山南路交叉口
	20000

	2022年
	2
	双桥首末站
	城北区双桥村境内
	3000

	
	3
	南河路首末站
	滨河北路与中河路交叉口以西
	3000

	
	4
	双墩首末站
	城中区双墩村境内
	3000

	
	5
	桃园路公交首末站
	城中区月亮岛北侧桃园路
	6000

	2023年
	6
	皋陶大桥北首末站
	城北区皋陶大道桥北
	3000

	
	7
	外国语学校首末站
	外国语学校附近
	3000

	
	8
	梦幻南山公交首末站
	梦幻南山景区
	3000

	
	9
	韩摆渡公交首末站
	韩摆渡镇
	3000

	
	10
	窑岗嘴公交停保场
	窑岗嘴公交首末站扩建
	30000

	
	11
	皖西大道综合公交站场
	种德寺公交首末站扩建
	22000

	2024年
	12
	高铁北站公交枢纽站
	九江大道与皋陶大道交叉口
	60000

	
	13
	长淮路公交枢纽站
	长淮路东
	17000

	2025年
	14
	火车站南广场公交枢纽站
	火车南站南侧地块重建
	20000


10.1.4 公交车辆购置
根据“十四五”期六安市城区公交线路运力需求和城区公交车辆规模现状，“十四五”期六安市需新增城区公交车辆380辆。其中，依据《六安市氢能产业发展规划（2020-2025年）》提出的燃料电池汽车示范应用计划，“十四五”期六安市还将推广燃料电池公交车70辆。因此，规划新增城区新能源公交车辆310辆。此外，“十四五”期城区公交车辆需更新218辆，“十四五”期共计购置公交车辆598辆。其中，2021年计划购置公交车辆70辆，2022年计划购置公交车辆102辆，2023年计划购置公交车辆112辆，2024年计划购置公交车辆148辆，2025年计划购置公交车辆166辆。
表10-4  城区公交车辆购置计划
	年份
	新增车辆（辆）
	更新车辆（辆）
	购置车辆总数（辆）

	
	新能源车型
	氢能源车型
	
	

	2021年
	65
	5
	/
	70

	2022年
	47
	15
	40
	102

	2023年
	52
	20
	40
	112

	2024年
	65
	15
	68
	148

	2025年
	81
	15
	70
	166

	合计
	310
	70
	218
	598


10.1.5 公交专用道建设
“十四五”期间，规划增设71.1公里的公交专用道网络，形成早晚高峰时段专用的公交专用道系统框架，有效提高高峰时段公交车辆的运营整点率，吸引市民优先选择公交出行，缓解城区交通拥堵。
表10-5  六安市“十四五”期公交专用道建设计划
	年份
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	长度（公里）

	2022年
	1
	皋城路
	解放路
	长安北路
	2.6
	15.9

	
	2
	大别山路
	天堂寨路
	皖西大道
	4.3
	

	
	3
	皖西大道
	大别山路
	长江东路
	9
	

	2023年
	4
	梅山北路—梅山南路
	寿春西路
	金裕大道
	14.4
	27.7

	
	5
	磨子潭路
	紫竹林路
	金裕大道
	13.3
	

	2024年
	6
	解放北路
	刘庆路
	寿春西路
	5.4
	11.7

	
	7
	长安北路
	新安大桥
	佛子岭中路
	6.3
	

	2025年
	8
	迎宾大道
	刘安路
	长江中路
	8
	15.8

	
	9
	天堂寨路
	新安大桥
	佛子岭西路
	7.8
	


为有效治理社会车辆在早晚高峰时段占用公交车专用道通行行为，全力保障公交优先，提高公交车辆通行效率，“十四五”期规划安装200套公交车载移动抓拍设备，强化公交专用道违法抓拍系统建设，对社会车辆在专用时段占用公交专用道行驶等行为进行抓拍取证。
10.1.6 智能公交系统建设
“十四五”期，加快推动六安市智能公交系统建设，实现行业管理规范化、运行监管自动化、决策支持科学化、指挥调度合理化、信息服务一体化。其中，2021年依托六安市公共交通总公司智能公交管理与调度系统完成公交运营综合管理系统的升级改造工作，2022年完成公交大数据分析及决策系统、数据中心等建设工作，2023年完成公共交通行业运行监测与预警系统、公交车辆智慧监测设备安装、调试、运行等建设工作及“六安公交”APP升级改造等，2024年完成辅助决策与综合运行分析系统、公交场站智能监控管理平台建设，2025年完成公交服务监管系统建设工作。
表10-6  “十四五”期六安市智能公交系统建设计划
	时间
	系统名称
	建设内容

	2021年
	企业管理应用系统
	升级完善公交运营综合管理系统

	2022年
	企业管理应用系统
	建设公交大数据分析及决策系统

	
	
	建设数据中心，配置数据库服务器、应用服务器、数据存储

	2023年
	行业管理系统
	建设公共交通行业运行监测与预警系统

	
	企业管理应用系统
	安装公交车辆智慧监测设备

	
	公众出行信息系统
	“六安公交”APP升级改造

	2024年
	行业管理系统
	建设辅助决策与综合运行分析系统

	
	企业管理应用系统
	建设公交场站智慧管理系统

	2025年
	行业管理系统
	建设公交服务监管系统


10.2 投资估算
“十四五”期六安市城区公交车辆购置、场站建设、智能公交系统建设费用总估算为71484万元。其中，车辆购置投资为45930万元（含氢能源公交车辆购置费用11200万元），场站建设投资为22400万元，智能公交系统建设投资为3154万元。

10.2.1 车辆购置投资
“十四五”期，规划新增城区公交车辆380辆，包括氢能源公交车辆70辆、10米-13米（含）新能源车辆173辆、7米-10米（含）新能源车辆137辆。考虑到营运车辆报废年限情况，“十四五”期还需更新城区公交车辆218辆，包括10米-13米（含）公交车辆132辆，7米-10米（含）公交车辆86辆。按照10米-13米（含）公交车辆购置价格70万/辆、7米-10米（含）公交车辆60万/辆、氢能源公交车辆160万/辆估算，“十四五”期六安市城区公交车辆购置费用估算45930万元。其中，购置新能源公交车辆20330万元，更新公交车辆14400万元，购置氢能源公交车辆11200万元。
表10-7  “十四五”期城区公交车辆购置投资估算
	年份
	新增新能源车辆（辆）
	更新公交车辆（辆）
	新增氢能源车辆（辆）
	购置费用（万元）

	
	10-13米新能源车型
	7-10米新能源车型
	10-13米新能源车型
	7-10米新能源车型
	
	

	2021年
	32
	33
	/
	/
	5
	5020

	2022年
	23
	24
	26
	14
	15
	8110

	2023年
	4
	48
	23
	17
	20
	8990

	2024年
	43
	22
	58
	10
	15
	11390

	2025年
	71
	10
	25
	45
	15
	12420

	合  计
	173
	137
	132
	86
	70
	45930


10.2.2 场站建设投资
“十四五”期，规划新建城区公交场站14处，总用地面积约19.6万平方米。公交场站建设单价按照1500元/平方米估算（含土地划拨费、设施设备购置费等），城区公交场站建设投资约20400万元。此外，规划新建100处公交站亭，建设费用估算约2000万元。综上，“十四五”期六安市城区公交场站（含站亭）建设投资为22400万元。
表10-8  “十四五”期城区公交场站建设投资估算
	年份
	序号
	场站名称
	规模
（平方米）
	投资估算
（万元）
	年度合计
（万元）

	2021年
	1
	南山公交停保场
	20000
	3000
	3000

	2022年
	2
	双桥首末站
	3000
	450
	2250

	
	3
	南河路首末站
	3000
	450
	

	
	4
	双墩首末站
	3000
	450
	

	
	5
	桃园路公交首末站
	6000
	900
	

	2023年
	6
	皋陶大桥北首末站
	3000
	450
	9600

	
	7
	外国语学校首末站
	3000
	450
	

	
	8
	梦幻南山公交首末站
	3000
	450
	

	
	9
	韩摆渡公交首末站
	3000
	450
	

	
	10
	窑岗嘴公交停保场
	30000
	4500
	

	
	11
	皖西大道综合公交站场
	22000
	3300
	

	2024年
	12
	高铁北站公交枢纽站
	60000
	/
	2550

	
	13
	长淮路公交枢纽站
	17000
	2550
	

	2025年
	14
	火车站南广场公交枢纽站
	20000
	3000
	3000

	公交场站建设费用合计
	20400

	公交站亭建设费用
	2000

	合  计
	22400


注：高铁北站公交枢纽站作为高铁北站配套工程，未纳入本规划投资估算范围。
10.2.3 智能公交系统建设投资
“十四五”期，六安市智能公交系统规划建设行业管理应用系统、升级完善企业管理应用系统、提升完善公众出行信息系统，基本建成服务于公共交通行业管理、运营管理和公交出行的智能公交系统，总投资估算3154万元。
表10-9  “十四五”期智能公交系统建设投资估算
	序号
	建设内容
	系统名称
	建设规模
	投资估算
（万元）

	1
	行业管理系统
	公共交通行业运行监测与预警系统
	建设1套公共交通行业运行监测与预警系统
	300
	600

	2
	
	辅助决策与综合运行分析系统
	建设1套辅助决策与综合运行分析系统
	180
	

	3
	
	公交服务监管系统
	建设1套公交服务监管系统
	120
	

	4
	企业管理应用系统
	公交大数据分析及决策系统
	建设1套公交大数据分析及决策系统
	380
	2494

	5
	
	公交运营综合管理系统
	建设1套公交运营综合管理系统
	30
	

	6
	
	公交车辆智慧监测设备
	安装850套智能车载终端及200套公交车载移动抓拍设备
	1460
	

	
	
	
	建设1套车辆运行监测系统
	400
	

	7
	
	公交场站智慧管理系统
	建设公交场站智能监控管理平台2.0
	128
	

	8
	
	数据中心
	购置2台数据库服务器
	26
	

	
	
	
	购置5台各子系统应用服务器
	25
	

	
	
	
	购置预估容量60T数据存储器
	45
	

	9
	公众出行信息系统
	移动出行服务端升级完善
	“六安公交”APP升级改造
	60

	合  计
	3154


表10-10  六安市“十四五”期公共交通建设年度任务及投资估算
	年份
	建设任务
	具体事项
	投资估算
（万元）
	年度投资
（万元）

	2021年
	公交线路优化
	完成13路、21路、31路、33路、55路等5条城区公交线路优化调整
	/
	8050

	
	新增公交线路
	新增23路、24路、25路、35路、52路等5条城区公交线路
	/
	

	
	公交场站建设
	新建南山公交停保场1处
	3000
	

	
	公交车辆购置
	购置70辆城区公交车辆
	5020
	

	
	智能公交系统建设
	完成公交运营综合管理系统的升级改造
	30
	

	2022年
	公交线路优化
	完成1路、11路、15路、41路、201路、202路、302路等7条城区公交线路优化调整，完成112路、238路、257路等3条城乡公交线路优化调整
	/
	11236

	
	新增公交线路
	新增27路、29路、30路、32路、37路等5条城区公交线路
	/
	

	
	公交场站建设
	新建双桥、南河路、双墩、桃园路等4处公交首末站，建成20个公交站亭
	2650
	

	
	公交车辆购置
	购置102辆城区公交车辆
	8110
	

	
	公交专用道建设
	完成皋城路（解放路—长安北路）、大别山路（天堂寨路—皖西大道）、皖西大道（大别山路—长江东路）等路段共计15.9公里的公交专用道设置
	/
	

	
	智能公交系统建设
	完成公交大数据分析及决策系统及数据中心建设，配置数据库服务器、应用服务器、数据存储器
	476
	

	2023年
	公交线路优化
	完成4路、14路、16路等3条城区公交线路的优化调整，完成335路、336路等2条城乡公交线路优化调整
	/
	21410

	
	新增公交线路
	新增2路、3路、40路、42路、43路等5条城区公交线路，新增166路1条城乡公交线路
	/
	

	
	公交场站建设
	新建皋陶大桥北、外国语学校、梦幻南山、韩摆渡等4处公交首末站和窑岗嘴公交停保场、皖西大道综合公交场站2处，建成30个智能公交站亭
	10200
	

	
	公交车辆购置
	购置112辆城区公交车辆
	8990
	

	
	公交专用道建设
	完成梅山路（寿春西路—金裕大道）、磨子潭路（紫竹林路—金裕大道）等路段共计27.7公里的公交专用道设置
	/
	

	
	智能公交系统建设
	完成公共交通行业运行监测与预警系统、公交车辆智慧监测设备建设，升级完善“六安公交”APP出行服务功能
	2220
	

	2024年
	公交线路优化
	完成325路、328路等2条城乡公交线路优化调整工作。
	/
	14848

	
	新增公交线路
	新增44路、45路、46路、47路、48路等5条城区公交线路
	/
	

	
	公交场站建设
	新建高铁北站公交枢纽站、长淮路公交枢纽站等2处公交枢纽站，建成30个公交站亭
	3150
	

	
	公交车辆购置
	购置148辆城区公交车辆
	11390
	

	
	公交专用道建设
	完成解放北路（刘庆路—寿春西路）、佛子岭路（天堂寨路—长安北路）、长安北路（新安大桥—佛子岭中路）等路段共计11.7公里的公交专用道设置
	/
	

	
	智能公交系统建设
	完成辅助决策与综合运行分析系统、公交场站智慧管理系统建设
	308
	

	2025年
	公交线路优化
	完成20路、53路等2条城区公交线路优化调整。
	/
	15940

	
	新增公交线路
	结合高铁北站开通运营，新增49路、50路、51路、54路、56路、57路等6条城区公交线路
	/
	

	
	公交场站建设
	新建火车站南广场公交枢纽站1处公交枢纽站，建成20个公交站亭
	3400
	

	
	公交车辆购置
	购置166辆城区公交车辆
	12420
	

	
	公交专用道建设
	完成迎宾大道（刘安路—长江中路）、天堂寨路（新安大桥—佛子岭西路）等路段共计15.8公里的公交专用道设置
	/
	

	
	智能公交系统建设
	完成公交服务监管系统建设
	120
	


10.3 保障措施
10.3.1 加强组织领导，明确规划实施责任
积极建立由各相关部门参加的公共交通基础设施建设工作会议制度，统筹推进相关工作，及时协调重大问题。按照各部门单位的职能，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，细化实施计划和完成节点。各部门严格按照任务分工，各司其职，真正从城市公交民生关注度高、系统性强的实际出发，强化组织领导、部门协调、上下联动、督察督办，扎实推进“十四五”时期间各项公共交通基础设施项目的建设。
10.3.2 加强政策支持，夯实规划实施力度
加快政府职能转变和管理体制创新，切实推进公共交通场站、港湾式停靠站、公交专用车道等基础设施建设，进一步完善公共交通基础设施在规划、审批、建设、使用等方面的实施制度。强化规划管理衔接，积极将公共交通基础设施项目纳入国土空间总体规划和相关专项规划，确保项目实施过程用地有保障，审批过程合法合规。按照国家及省、市公共交通基础设施建设标准及技术要求，出台地方性法律、法规和技术标准，明确各类用地开发建设过程中公共交通首末站、停车场等相关基础设施配建的要求，多渠道、多举措保障规划项目的顺利实施。
10.3.3 加强资金保障，拓展项目融资渠道
统筹利用现有资金渠道，进一步加大资金投入，积极争取国家、安徽省相关财政政策，积极安排专项资金，把公共交通基础设施建设投资列入每年政府性投资项目计划，重点加大公交场站建设、车辆购置和更新以及智能公交系统建设的投入。建立多元化资金筹措渠道，推广政府和社会资本合作（PPP）等投融资模式，引导社会资本等参与公共交通项目建设。全面汇集政府资源与社会资源，充分发挥市场机制配置资源的基础性作用，支持公共交通基础项目拓展融资渠道。
10.3.4 完善价格体系，优化票制票价机制
研究建立政府监控价格与市场形成价格互补的价格体系和目标控制、社会监督体系，将公交服务质量评价结果作为补贴因素之一，对达不到质量标准的相应扣减补贴额。健全完善监督检查制度，督促指导公交运营企业按规定使用资金，并定期接受相关部门的监督检查。建立绩效评价制度，构建公交补贴绩效评价指标体系，对资金使用绩效情况进行综合评价。此外，公交票制与票价的制订作为体现政府优先发展公共交通的重要途径与有效手段，“十四五”期，六安市继续实行一元一票制收费及IC卡刷卡优惠，并探索实行IC卡换乘优惠，以增加IC卡使用数量；同时开展对学生、老年人、残疾人、伤残军人等实行免费或优惠乘车，鼓励老年人与通勤人群错峰出行，以缓解高峰期公交出行拥挤问题。
10.3.5 完善评估制度，强化项目监督落实
建立规划实施动态监测机制，推进规划监测与中期评估工作。建立健全规划实施的监测、绩效评估和规划调整机制，加强跟踪分析和督促指导，确保规划目标如期完成。加强规划实施事中事后监管和动态监测分析，适时开展中期评估和建设项目后评估，根据规划落实情况及时动态调整。各相关单位要科学制定分管项目实施计划，加强项目组织领导，妥善解决好项目实施过程中的各类相关规划建设问题。
10.3.6 鼓励公众参与，营造良好舆论环境
通过多种渠道、采取多种形式，加强规划宣传。通过规划方案的公示，征询人民群众的意见，在新增或调整的线路开通前、试运营中以及正式开通后，通过听证会、调查等多种形式，广泛听取利益相关方的意见；同时通过行业管理部门和公交公司网站以及媒体宣传，建立长期互动的公众参与平台，使公众深入了解规划确定的方针政策和发展蓝图，让社会各界充分参与规划的实施与监督，形成全社会关心规划、积极参与和共同监督的良好氛围。
� 主城区范围依据六安市自然资源和规划局提供的《六安市国土空间总体规划（2021-2035年）》确定，规划城市建设用地面积约240平方公里。
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